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UvVOD

Projekt pozemkovych tprav v katastralnom tzemi Soriako§ je spracovany v zmysle Zakona
¢. 330/1991 Zb. o pozemkovych upravach, usporiadani pozemkového vlastnictva, pozemkovych
uradoch, pozemkovom fonde a o pozemkovych spoloCenstvich, v zneni neskorSich platnych
predpisov (d’alej len ,,zdkon”).

Obsahom pozemkovych dtprav je raciondlne priestorové usporiadanie pozemkového
vlastnictva a ostatného nehnutelného pol'nohospodarskeho a lesného majetku s nim spojeného,
vykondvané vo verejnom zdujme v sulade s poziadavkami a podmienkami ochrany Zivotného
prostredia a tvorby uzemného systému ekologickej stability, funkciami polnohospodarskej
krajiny a prevddzkovo-ekonomickymi hl'adiskami moderného pol'nohospodarstva a lesného
hospodarstva a podpory rozvoja vidieka.

Vysledkom VZFU je zédkladné rozc¢lenenie rieSeného tzemia na plochy — podne (projek¢né)
celky s poZzadovanym spOsobom vyuZitia a ndvrhom opatreni dopliiujicimi vyuZitie tzemia
pozadovanymi aktivitami. Projekény podny celok je skupina pozemkov s priblizne rovnakou
sklonovitostou, kvalitou pody, vodnym reZimom, pri¢om je ohrani¢eny nezruSitelnymi
prekdzkami (prirodnymi alebo umelymi). Sd to plochy pol'nohospodarskej pddy urcené na
naslednu parceldciu novych pozemkov.

Pddne celky tvorime tak, aby v pddnych celkoch boli ndsledné nové pozemky vyclenované
podl'a budiiceho sposobu vyuzivania. Pddny celok mdZe mat rdzny tvar a velkost a podla
okolnosti sa moze cely pddny celok stat’ jednym samostatnym novym pozemkom alebo bude
rozdeleny na niekol’ko novych pozemkov. V tejto etape sa ur€ia zdkladné ukazovatele pre
tvorbu optimélnych pddnych celkov.

Navrh funkéného usporiadania uzemia vychddza z metodickej Casti Prieskumy, rozbory a
analyza sucasného stavu, je usmernend do obsahovo ucelenych Casti v ¢lenent:

— zhodnotenie priestorového a funkéného usporiadania pozemkov v krajine (po ndvrhu),

— spolo¢né zariadenia a opatrenia (po navrhu),

— verejné zariadenia a opatrenia (po navrhu),

— bilancia a vypocet prispevku na spolo¢né zariadenia a opatrenia,

— predbezny stupen naliehavosti vystavby spolo¢nych zariadeni a opatreni.

Predbezné priestorové parametre sicasnych aj navrhovanych spolo¢nych zariadeni a opatreni
uréenych maju vplyv na stanovenie percenta prispevku vlastnikov na spolocné zariadenia a
opatrenia. Toto stanovené percento prispevku zo VZFU sa d’alej uvedie v Zasadach umiestnenia
novych pozemkov, v ktorych je zverejnené a pripomienkované ucastnikmi konania. Nasledne sa
stava platnym v rdmci platnosti celych zasad.

Sucastou VSeobecnych zdsad funkéného usporiadania Gzemia je stanovenie predbezného
stupfia naliehavosti vystavby navrhnutych spolo¢nych zariadeni a opatreni, ktoré sa zostavi
so zdruZenim ucastnikov, obcou a uZivatelmi pozemkov na zdklade ndvrhu spracovatela
projektu. Stupen naliehavosti vystavby navrhnutych spolo¢nych zariadeni a opatreni bude
opdtovne prehodnoteny a definitivne uréeny v etape Plany spolo¢nych zariadeni a opatreni a
plany verejnych zariadeni a opatreni ako harmonogram naliehavosti vystavby spolo¢nych
zariadeni a opatreni.
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3 Prehlad pouzitych podkladov

3.1 Mapové podklady

- VZFU - Prieskumy, rozbory a analyza su¢asného stavu,

- vysledky dcelového mapovania polohopisu a vySkopisu pre projekt pozemkovych dprav,
- ortofotomozaika v klade ZMVM v mierke 1:5000,

- vysledky aktualizdcie mdp BPEJ a hodnotova mapa,

- program starostlivosti o lesy (PSL) na roky 2015-2024,

- MUSES pre PPU Soriakos,

- udaje registra pdvodného stavu,

- iné odborné podklady o tzemi.

3.2 Predchadzajice etapy projektu

Register povodného stavu

4 Priestorova a funk¢na optimalizacia rozmiestnenia druhov pozemkov
v krajine — novy stav

Patria sem zariadenia a opatrenia, ktoré maji odporuicaci charakter ateda neovplyviuju
vel'kost” vymery pod spolocné zariadenia a opatrenia. Si navrhnuté pre pddne celky, resp. ich
Casti z dovodu predchddzania znehodnocovania pol'nohospodérskej a lesnej pddy predovsetkym
vodnou a veternou eréziou.

Tykaja sa predovSetkym ndvrhov, ktoré vyplynuli z posidenia organizacnych a
agrotechnickych opatreni v obvode projektu PU. Ich dodrZiavanie je zdvislé od vole vlastnika,
uzivatel’a alebo spravcu pozemkov.

Podrobnd charakteristika odporucacich opatreni je uvedend v kapitole 5.2 Protier6zne
zariadenia a opatrenia. RozliSujeme nasledovné odportcacie opatrenia:

Organizacné opatrenia proti vodnej erdzii:

ZAT zatravnenia na podklade delimitacnych kritérii

LES zalesnenia na podklade delimita¢nych kritérii

VPAS vsakovacie pasy

VENP vylucenie pestovania erézne nachylnych plodin

PSMER protierézny smer vysadby Specidlnych druhov pozemkov
PAS protierézna organizicia pasenia

Agrotechnické opatrenia proti vodnej erozii:
AGTvo protierézna agrotechnika pri vodnej erézii

Organizacné opatrenia proti veternej erozii:
ZAT zatrdvnenia na podklade delimita¢nych kritérii
LES zalesnenia na podklade delimita¢nych kritérii

Agrotechnické opatrenia proti veternej erdzii:
AGTve protier6zna agrotechnika pri veternej erdzii
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5 Spolo¢né zariadenia a opatrenia
5.1 Komunikac¢né zariadenia a opatrenia
5.1.1 Rozbor siucasného stavu a navrh koncepcie rieSenia

Sucasny stav existujicej cestnej siete v radmci obvodu projektu pozemkovych udprav je
podrobne popisany v kapitole 9.1. Prieskum dopravnych pomerov (VZFU — Prieskumy, rozbory
a analyza sucasného stavu). Podla vyhodnotenia a sihrnnych bilancii sicasného stavu
komunika¢nych zariadeni a opatreni sa nachddza v obvode projektu pozemkovych tprav
celkovo 10,200 km pol'nych ciest a 2,677 km lesnych ciest. Z toho pol'na cesta Pp-13 zanikne a
bude nahradend novonavrhovanou pol'nou cestou nPp-25.

Tab. 5.1: Sumérna bilancia existujicich komunika¢nych zariadeni a opatreni v obvode PPU
Pol’né cesty:

NS0 Dizka Sprievodnd
Oznacenie polnej Plocha | Cestné objekty . Odvodnenie
cesty ) . vegetacia . .
cesty cesty - [m?] (oznacenie) 4no/nie ano/nie
kryt
01/P-1(HN)
02/P-1(VY)
03/P-1(VY)
05/P-1(HN)
06/P-1(VY)
07/P-1(HN)
08/P-1(HN)
09/P-1(HN)
4,5/30 10/P-1(HN) . .
P-1 betonova 3001 18695 11/P-1(VY) ano nie
12/P-1(VY)
14/P-1(VY)
15/P-1(VY)
17/P-1(VY)
18/P-1(VY)
19/P-1(HN)
20/P-1(HN)
21/P-1(HN)
Pp-2 3550 964 | 3505 : nie nie
zemna
Pv-3 4’(,)/30 . 46 159 - ano nie
beténova
Pv-4 4’0/39 98 430 01/Pv-4(HN) ano nie
zemna
01/P-5(HN)
P-5 ) 676 | 4341 | 03/P-S(HN) 4no nie
04/P-5(HN)
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LEEgune Dizka Sprievodna
Oznacenie pol'nej Plocha | Cestné objekty ‘- Odvodnenie
cesty > . vegeticia ) .
cesty cesty [m~] (oznacenie) ) . ano/nie
[m] ano/nie
kryt
P-6 6’0{39 220 1756 - nie nie
zemna, Strk
01/P-7(HN)
02/P-7(HN)
4.0/30 03/P-7(HN) ) .
pP-7 Jomné 1946 12989 05/P-7(HN) ano nie
09/P-7(HN)
11/P-7(HN)
13/P-7(HN)
Pv-8 4’0/39 954 3995 - nie nie
zemnd
Pp-9 3’5/39 101 379 01/Pp-9(HN) nie nie
zemnd
Pp-10 3’5/39 115 449 01/Pp-10(HN) nie nie
zemnd
Pv-11 4’§/30 . 13 59 - ano nie
betonova
4.0/30 01/Pv-12(HN)
Pv-12 Zéml’lfl 634 2654 | 02/Pv-12(VY) ano nie
03/Pv-12(VY)
Pp-13 3’5/39 890 3095 - ano nie
zemnd
Pv-14 4’0/39 517 2046 - ano nie
zemnd
3,5/30 ) .
Pp-15 beténova 25 96 01/Pp-15(HN) ano nie
X | 10200 54648
Lesné cesty:
Oznacenie Katqgona D715 Plocha | Cestné objekty SpneV?Qna Odvodnenie
cesty LB €357 cesty [m?] (oznacenie) vegetagla ano/nie
kryt [m] ano/nie
2L-1 4’0/39 1440 6067 - ano nie
zemna
212 4’0/39 202 802 - ano nie
zemna
21L.-3 4’0/39 859 3539 - ano nie
zemna
2L-4 4’0/39 176 743 01/2L-4(HN) ano nie
zemna
)y 2677 11151
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5.1.2 Navrh komunikaénych zariadeni a opatreni

Dopravnd siet polnych ciest bola navrhnutd na zdklade analyzy skuto¢ného stavu,
rekognoskdcie v teréne, zamerania skuto¢ného stavu a dostupnych podkladov. Navrhy sme
prerokovali aj na pracovnom rokovani 20.4.2022.

V réamci obvodu projektu pozemkovych uprav sme navrhli vybrané existujice pol'né cesty
na rekonstrukciu, jednu existujicu polnd cestu navrhujeme zrus$it' a navrhujeme vytvorit’ nové
polné cesty anovid lesnd cestu. Ulohou navrhovanych novych ciest je spristupnit’ mensie
pozemky v projekénych celkoch, v ktorych sme ich navrhovali. Vyhotovili sme graficky
prehl’ad navrhov ciest ako sicast Mapy navrhu funk¢éného usporiadania tizemia v obvode
projektu pozemkovych uprav.

Vseobecne zdvdaznym pravidlom pre polné a lesné cesty je zdkon ¢. 135/1961 Zb.
o pozemnych komunikacidch (cestny zdkon) v zneni neskorSich predpisov. Technické rieSenie
ndvrhu a vystavby pol'nych ciest riesi odborovd norma ON 73 6118 Projektovani polnich cest.
Technické rieSenie ndvrhu a vystavby lesnych ciest rieSi technickd norma STN 73 6108 Lesna
dopravna siet. Dal$fmi podkladmi je Katalég vozoviek polnych ciest. Technické podmienky
(2007).

Cestna siet’ zo vSetkych liniovych zariadeni a opatreni najvyraznejsie ovplyviiuje organizaciu
pddneho fondu. Okrem dopravnej funkcie plni so svojimi priekopami aj funkciu protier6znej
ochrany a spolu so sprievodnou vegetaciou dotvéra raz krajiny.

Pri navrhovani siete pol'nych a lesnych ciest je nevyhnutné brat’ do ivahy najméi doterajSie
objekty nemenného charakteru, ako su liniové stavby a vodné toky. Okrem tychto prvkov treba
reSpektovat’ d’alSie Cinitele:

— polohu sidla a uc¢elovych pol'nohospodarskych zariadent,

— konfiguraciu terénu,

— pddne pomery,

— spOsob hospodarenia,

— lesné hospodarstvo, najmi technologické postupy,

— ochranu Zivotného prostredia a krajiny atd’.

Néavrh cestnej siete musi reSpektovat’ podmienky dopravné, ekologické, pddoochranné,
vodohospodarske, estetické a ekonomické. Navrh cestnej siete musi spifiat’ nasledujiice
podmienky:

— umoznit’ pristup na pozemok,

— umoznit’ pristup na pozemok, na ktorom sa nachddzaji novonavrhnuté spolo¢né zariadenia
a opatrenia,

— umoznit’ prepojenie pol'nohospodérskych podnikov alebo fariem medzi sebou a miestami
odbytu pol'nohospodarskych vyrobkov,

— obmedzit’ alebo vyluicit’ potrebu prejazdov intravilanom obci,

— umozZnit’ spristupnenie krajiny a vyuZitie polnej a lesnej dopravnej siete na rekreacné a
Sportové ucely,

— reSpektovat’ poZiarnu, zdravotnu a pod. prevadzku,

— zabezpe(it’ prepojenie susednych obci,

— vytvorit' dolezity krajinotvorny polyfunkény prvok s funkciou ekologickou,
podoochrannou, vodohospodarskou a estetickou,

— reSpektovat’ krajinotvorné funkcie ciest v izemi,

— vyuzit' pol'né cesty ako zdkladny liniovy tvar vhodny pre stanovenie novych hranic
pozemkov alebo novej hranice katastralneho uzemia,
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— zabezpecit nadvidznost’ na existujice lesné cesty,

— umoznit’ pristup k vodohospodarskym stavbam, k lokalitim s taZzbou nerastov a surovin,
ku skladkam tuhého komunélneho odpadu (k verejnym zariadeniam a opatreniam),

— umoznit pristup k spoloénym zariadeniam a opatreniam (ekologického,
vodohospodérskeho a protier6zneho charakteru),

— dodrzat’ vodoochranné zdsady, aby nebola ohrozend kvalita vod.

Tab. 5.2: Sumadrna bilancia existujicich a navrhovanych komunikaénych zariadeni a opatreni
v obvode PPU
Pol’né cesty:

Kategoria Dizka Sprievodnd
Oznacenie polnej Plocha | Cestné objekty . Odvodnenie
cesty cesty cesty [m?] (oznacenie) V?geta91a ano/nie
[m] dno/nie
kryt
01/P-1(HN)
02/P-1(VY)
03/P-1(VY)
04/P-1(nHN)
05/P-1(HN)
06/P-1(VY)
07/P-1(HN)
08/P-1(HN)
09/P-1(HN)
10/P-1(HN)
P-1 bjt’sllj)(\)/é 3001 18695 11/P-1(VY) ano nie
12/P-1(VY)
13/P-1(nHN)
14/P-1(VY)
15/P-1(VY)
16/P-1(nHN)
17/P-1(VY)
18/P-1(VY)
19/P-1(HN)
20/P-1(HN)
21/P-1(HN)
3.5/30 01/Pp-2(nVY)
Pp-2 sa tr,élvnenzi 964 3505 02/Pp-2(nVY) nie nie
03/Pp-2(nHN)
Pv-3 4’(,)/30 ) 46 159 - ano nie
beténova
Pv-4 4’9 /30 . 98 430 01/Pv-4(HN) ano nie
zatravnena
01/rP-5(HN)
4,0/30 02/rP-5(nVY) . .
tP-5 asfaltova | ©70 | B 034p-saN) ano e
04/rP-5(HN)
rP-6 6,0/30 220 1756 - nie nie
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LEEgune Dizka Sprievodna
Oznacenie pol'nej Plocha | Cestné objekty ‘- Odvodnenie
cesty cesty cesty [m?] (oznacenie) V?getagla ano/nie
[m] ano/nie
kryt
asfaltova
01/rP-7(HN)
02/rP-7(HN)
03/rP-7(HN)
04/rP-7(nVY)
05/rP-7(HN)
4.0/30 06/rP-7(nHN) .
rP-7 as f’al tovd 1946 12989 07/rP-7(nHN) ano nie
08/rP-7(nVY)
09/rP-7(HN)
10/rP-7(nVY)
11/rP-7(HN)
12/rP-7(nHN)
13/rP-7(HN)
4,0/30 01/Pv-8(nVY) . .
Pv-8 | jawavnens | 2% | 39 | oapv-savy) e e
Pp-9 3’5/39 101 379 01/Pp-9(HN) nie nie
zemna
Pp-10 3’5/39 115 449 01/Pp-10(HN) nie nie
zemna
Pv-11 4’§/30 ) 13 59 - ano nie
beténova
4.0/30 01/Pv-12(HN)
Pv-12 a tr,évnené 634 2654 02/Pv-12(VY) ano nie
03/Pv-12(VY)
Pv-14 4’,0 /30 . 517 2046 | 01/Pv-14(nVY) ano nie
zatrdvnend
Pp-15 bSt,gﬁ)(\Jlé 25 96 01/Pp-15(HN) ano nie
01/nPp-16(nHN)
3,5/30 02/nPp-16(nVY) . .
nPp-16 zatrdvnena 859 3118 03/nPp-16(nVY) e e
04/nPp-16(nHN)
3,5/30 01/nPp-17(nHN) . .
nPp-17- | rdvnens | 0P 2518 02/nPg-17(nVY) e e
01/nPp-18(nVY)
02/nPp-18(nVY)
3,5/30 03/nPp-18(nVY) . .
nPp-18 | trdvnens | 2008 | 7218 04/nPg-18(nVY) e e
05/nPp-18(nVY)
06/nPp-18(nHN)
3,5/30 01/nPp-19(nHN) . .
nPp-19° | travnens | 002 2205 02/nPg—19(nVY) e e

11
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LEEgune Dizka Sprievodna
Oznacenie pol'nej Plocha | Cestné objekty ‘- Odvodnenie
cesty cesty cesty [m?] (oznacenie) v?getagla ano/nie
[m] ano/nie
kryt
03/nPp-19(nHN)
3,5/30 01/nPp-20(nHN)
nPp-20 zatravnena 521 1926 | 02/nPp-20(nVY) nie nie
03/nPp-20(nHN)
01/nPv-21(nHN)
4.0/30 02/nPv-21(nVY)
nPv-21 ,a tr,a’lvnenai 1567 6468 | 03/nPv-21(nVY) nie nie
04/nPv-21(nVY)
05/nPv-21(nVY)
3,5/30 01/nPp-22(nHN)
nPp-22 zatrdvnena 675 2493 | 02/nPp-22(nVY) nie nie
03/nPp-22(nVY)
4,0/30 01/nPv-23(nVY) . )
nPv-23 | jawavnens | P07 | 1820 | oompv-23(aHN) e e
nPp-24 3’9/30 ., 197 670 - nie nie
zatrdvnend
3.5/30 01/nPp-25(nVY)
nPp-25 4 tr,évnené 1301 4749 | 02/nPp-25(nVY) nie nie
03/nPp-25(nVY)
01/nPp-26(nVY)
3.5/30 02/nPp-26(nVY)
nPp-26 4 tr,évnené 2282 8151 | 03/nPp-26(nVY) nie nie
04/nPp-26(nVY)
05/nPp-26(nVY)
3.5/30 01/nPp-27(nHN)
nPp-27 4 tr,évnené 486 1804 | 02/nPp-27(nVY) nie nie
03/nPp-27(nHN)
3.5/30 01/nPp-28(nHN) . .
nPp-28 a tr,évnené 442 1663 | 02/nPp-28(nVY) nie nie
03/nPp-28(nHN)
3.5/30 01/nPp-29(nHN)
nPp-29 ,a tr,a’lvnenai 621 2282 | 02/nPp-29(nVY) nie nie
03/nPp-18(nHN)
01/nPp-30(nVY)
02/nPp-30(nVY)
3,5/30 03/nPp-30(nVY) . .
nPp-30 | trdvnens | 1476 | 401 04/nPg-30(nVY) e e
05/nPp-30(nVY)
06/nPp-18(nHN)
01/nPp-31(nHN)
3,5/30 02/nPp-31(nVY) . .
nPp-31 zatrdvnena 712 2647 03/nPg—3 1(nVY) e e
04/nPp-31(nHN)

12
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LEEgune Dizka Sprievodna
Oznacenie pol'nej Plocha | Cestné objekty L. Odvodnenie
cesty ) . . vegetacia < .
cesty cesty [m*] (oznacenie) ) . ano/nie
[m] ano/nie
kryt
3.5/30 01/nPp-32(nHN)
nPp-32 sa tr,élvnenzi 412 1546 | 02/nPp-32(nVY) nie nie
03/nPp-18(nHN)
3,5/30 01/nPp-33(nHN) . )
nPp-33 | otrdvnend | oo 14221 00 /mPp-33(nVY) e e
3,5/30 01/nPp-34(nVY) . )
nPp-34 | travnend | 012 | 2241 | 02/mPp-34(nHN) e e
3,5/30 01/nPp-35(nVY) . )
nPp-35 zatrdvnend 206 814 02/nPp-35(nHN) e e
3.5/30 01/nPp-36(nHN)
nPp-36 ,a tr,élvnenzi 745 2719 | 02/nPp-36(nVY) nie nie
03/nPp-36(nHN)
3,5/30 01/nPp-37(nHN) . .
wPp-37 | travnend | O7* | 2% | 0ompp-37nvY) e e
> | 27287 | 118166
Lesné cesty:
Oznacenie lKatggorla D15 Plocha | Cestné objekty Sprlevc,)d'na Odvodnenie
cesty esnej cesty cesty [m?] (oznacenie) vegetacia ano/nie
kryt [m] ano/nie
4,0/30 01/2L-1(nVY)
2L-1 zemna 1440 6067 02/2L-1(nVY) ano nie
03/2L-1(nVY)
21L.-2 4’0/39 202 802 - ano nie
zemna
21L-3 4’0/39 859 3539 01/2L-3(nVY) ano nie
zemna
2L-4 4’0/3(2 176 743 01/2L-4(HN) ano nie
zemnd
n3L-5 OIS T o1 | 853 | O/BL-S@AN) | dno nie
zemnd
> | 2888 12004

Pokial’ v etape ,,Navrh rozdel'ovacieho planu* vznikne potreba navrhu d’alSich navrhovanych
polnych ciest pre spristupnenie novych pozemkov vlastnikov, bude prispevok na tieto pol'né
cesty podla skutocnej potreby rieSeny z vlastnictva SR v sprdve SPF na zdklade osobného

rokovania.

5.1.3 Suvislosti so susednymi katastralnymi izemiami

Obvod projektu pozemkovych uprav

susedi

SO

siedmimi katastrdlnymi uzemiami.

Na severovychode aZ vychode s k.. Cierna Voda, na vychode, juhovychode s k.i. Tomasikovo,
na juhu, juhozdpade az zdpade postupne s k.d. Dolnd Poton, Velké Blahovo, Orechova Poton,

13
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Ceginska Potdn a na zdpade aZ severe s k.i. Ostrov. V k.i Ostrov bol v roku 2008 zapisany
do KN projekt komplexnych pozemkovych tprav.

Siet’ polnych ciest vychddza z existujiceho stavu v obvode PPU aj v okolitych katastralnych
tizemiach, novonavrhované pol'né a lesné cesty zohladnuji cestnd siet’ v obvode PPU.

5.1.4 Sudhrnné bilancie po navrhu

V ramci navrhov komunika¢nych zariadeni a opatreni sme navrhli novych 22 pol'nych ciest
nPp-16 aZ nPp-37 a jednu lesnt cestu n3L-5. Na zruSenie navrhujeme pol'nu cestu Pp-13, ktora
bude nahradend navrhovanou pol'nou cestou nPp-5. TaktieZ navrhuje vytvorenie troch novych
cyklotras nC-1, nC-2 a nC-3. Trasa cyklotrasy nC-1 prebieha po pol'nych cestich nPv-23 a Pv-
8. Trasa cyklotrasy nC-2 prebieha po polnej ceste rP-5. Trasa cyklotrasy nC-3 prebieha
po pol'nych cestiach rP-6, rP-7 a po lesnej ceste 2L-3, kde sa na konci stiCa smerom dolava
mimo obvodu PPU.

Sumadrne bilancie komunikac¢nych zariadeni a opatreni sme spracovali do tabul'’kovej podoby
— tabulka ¢. 5.2. Oznacenie nového systému polnych ciest a lesnych ciest sme realizovali
jednotnym systémom. Poradové cisla ciest sme ponechali z prieskumnych pric. Ak sme
ponechali existujicu cestu bez zmeny ponechali sme jej aj pdvodné oznacenie. Pokial’ sme cestu
navrhovali na rekonstrukciu, k pdvodnému oznaCeniu sme pripisali skratku ,r*. Pokial
navrhujeme novu cestu, pokracujeme d’alSim ¢islom po poslednej oznacenej ceste v si¢asnom
stave a k typu cesty pripisujeme skratku ,,n*“. Pokial’ definitivne ruSime existujicu cestu,
oznacenie jej poradového cisla d’alej uZ nepouZivame. Oznacenie objektov sa realizuje tym
istym jednotnym systémom.

Tab. 5.3: Sumdrna bilancia komunikacnych zariadeni a opatreni v obvode projektu

Pol’'né cesty

Oznagenie pol'nej iy Dizka [m] / Plocha [m’]
Kategoria - » ;
cesty Bez zmeny Novonavrhnutd | Rekonstrukcia
P-1 4,5/30 3001/ 18695
Pp-2 3,5/30 964 /3505
Pv-3 4,0/30 46 /159
Pv-4 4,0/30 98 /430
rP-5 4,0/30 676 /4341
rP-6 6,0/30 220/ 1756
rP-7 4,0/30 1946 / 12989
Pv-8 4,0/30 954 /3995
Pp-9 3,5/30 101 /379
Pp-10 3,5/30 1157449
Pv-11 4,5/30 13/59
Pv-12 4,0/30 634 /2654
Pp-13 zanikne, nahradend nPp-25
Pv-14 4,0/30 51772046
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Oznacenie polnej Kategéria Dizka [m] / Plocha [m?] .
cesty Bez zmeny Novonavrhnutd | Rekonstrukcia
Pp-15 3,5/30 25796

nPp-16 3,5/30 859 /3118
nPp-17 3,5/30 695 /2518
nPp-18 3,5/30 2068 /7518
nPp-19 3,5/30 603 /2205
nPp-20 3,5/30 521/1926
nPv-21 4,0/30 1567 / 6468
nPp-22 3,5/30 675 /2493
nPv-23 4,0/30 439 /1820
nPp-24 3,0/30 197 /670

nPp-25 3,5/30 1301 /4749
nPp-26 3,5/30 2282 /8151
nPp-27 3,5/30 486 / 1804
nPp-28 3,5/30 442 / 1663
nPp-29 3,5/30 621 /2282
nPp-30 3,5/30 1476 / 5401
nPp-31 3,5/30 712 /2647
nPp-32 3,5/30 412 /1546
nPp-33 3,5/30 384 /1422
nPp-34 3,5/30 612 /2241
nPp-35 3,5/30 206/ 814

nPp-36 3,5/30 74512719
nPp-37 3,5/30 674 /2438

SPOLU | 6468 /32467 17977 /1 66613 2842 /19086
SPOLU v obvode PPU 27287/ 118166
Lesné cesty

Oznadenie lesnej Kategéria Dizka [m] / Plocha [m’] .
cesty Bez zmeny Novonavrhnutd | Rekonstrukcia
2L-1 4,0/30 1440/ 6067
21L-2 4,0/30 202 /802
2L-3 4,0/30 859 /3539
2L-4 4,0/30 176 /743
n3L-5 4,0/15 211/853

SPOLU | 2677/11151 211/853
SPOLU v obvode PPU 2888 /12004
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5.2 Protierdzne zariadenia a opatrenia
5.2.1 Rozbor siucasného stavu a navrh koncepcie riesenia

Uéelom protieréznej ochrany (PEO) je obmedzit’ existujice degradagné procesy, stabilizovat’
erdzne a transportné procesy v drahach ststredeného odtoku a zaroven spomalit’ a rozptylit’ odtok
vody a transformovat ho infiltracoiu na formu podzemného odtoku.

Vseobecne sa pri dizke svahu viac ako 300 m odporiga:

— nad hranicou zastavaného tizemia obce vybudovanie pol'nej cesty s prielohom a miernym
odklonom od vrstevnic kolmo na smer povrchového odtoku optimdlne s krajinotvornym prvkom
na jeho hornej strane,

— realizdcia zéchytného prielohu doplneného vsakovacim pasom a vysadbou vegeticie
na jeho hornej strane,

— aplikdcia protier6znej medze s prielohom pod medzou a s doplnenim sprievodne]
vegetacie,

— zatrdvnenie drdhy sustredeného povrchového odtoku v Sirke min. 15 m, v kombindcii
s vysadbou je mozné tento prvok zadlenit’ do systému MUSES na téely pozemkovych tprav,

— ako doplnkové opatrenia vylicenie pestovania er6zne nebezpecnych plodin a aplikaciu
protieréznej agrotechniky,

— vyustenie prvkov protier6znej ochrany je vhodné realizovat’ do vodnych tokov.

5.2.2 Navrh protier6znych zariadeni a opatreni - vodna erézia

Odporiacané opatrenia proti vodnej erozii

Hlavné zasady ochrany pddy pred vodnou erdziou su:

— zvySenie infiltratnej schopnosti pody,

— zvySenie reten¢nej a akumulacnej kapacity povrchu pody,

— zvySenie stabilnosti pddnych agregatov,

— zvySenie nerovnosti (drsnosti) povrchu pddy,

— zachytenie a bezpecné odvedenie er6zne ucinného povrchového odtoku vody.

5.2.2.1 Organizacné opatrenia

K najjednoduchS§im protieréznym opatreniam patria zdsahy organizacného charakteru.
Vychadzaji predovsetkym zo znalosti pri€in eréznych prejavov. VSeobecné organizacné
protierézne zdsady su: skory termin vysevu plodin, bezorebné siatie plodin, siatie viacrocnych
krmovin a rozmiestiiovanie plodin vzhl'adom na svahovitost pozemkov. Organizatné
protier6zne opatrenia nemaji vplyv na ploSny zaber na spolo¢né zariadenia a opatrenia, maju
predovsetkym odpordcaci charakter. Medzi zakladné organizacné opatrenia patria:

Tvar a velkost’ podnych celkov resp. novych pozemkov

Vysledkom ndvrhu VZFU je okrem kostry pldnu SZO a VZO aj vyc€lenenie projektovych
celkov, ktoré logicky vznikaji prekrytim sicasného stavu s planom SZO a VZO. O kazdom
takto vymedzenom projekénom celku sa predpokladd, Ze bude dopravne pristupny, erdézne
chraneny a ekologicky unosny. Z toho vyplyva, Ze v rdznych podmienkach budd mat tieto
projekéné celky roznu velkost’ a podla okolnosti sa cely projekény celok moZe stat’ jednym
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samostatnym novym pozemkom alebo bude rozdeleny na niekol’ko novych pozemkov. Z toho
vyplyva, Ze vhodnd vel'kost’ projekénych celkov je zavisla na mnohych faktoroch a v mnohych
pripadoch sa prihliada na kompromisné rieSenia.

Odporica sa podla moznosti nové pozemky umiestiiovat najdlhSou stranou rovnobezne
s vrstevnicami, Sirka pozemku v smere sklonu terénu musi byt menSia alebo rovnd pripustne;j
diZke neprerugeného odtoku vody po svahu. Odportiéané tvarové a velkostné parametre sme
riesili v kapitole 8.3 Velkost a tvar pddnych celkov (VZFU — Prieskumy, rozbory a analyza
sucasného stavu). Umiestnenie pdodnych celkov vzhl'adom na ochranu pody pred eréziou sme
rieSili v kapitole 9.2 Prieskum ohrozenosti pddy (VZFU - Prieskumy, rozbory a analyza
sucasného stavu).

Rozhodujicim faktorom pri vyé&lefiovani novych pozemkov je $irka a dizka pozemku.
Optimalny pomer §irky a dizky nového pozemku je 1:5 pri vymerach do 10 ha minimaélna $irka

.....

sa odporica, pokial mozno, nové pozemky navrhovat’ po vrstevniciach.

Delimitacia podneho fondu

Pri delimitacii pdodneho fondu sa riesi rozmiestiiovanie jednotlivych druhov pozemkov (orna
poda, Specidlne druhy pozemkov, TTP), ako aj pddy navrhnutej na zalesnenie. Podstatné je
predovsetkym urcit’ definitivne hranice medzi pol'nohospodéarskou podou a lesnou pddou.
DelimitaCnymi kritériami sa podrobne zaoberd kapitola 8.2 Delimitdcia druhov pozemkov
(VZFU - Prieskumy, rozbory a analyza sicasného stavu).

Ochranné zatravitovanie a zalesiiovanie je bud’ vysledkom delimitdcie pddneho fondu, alebo
vyhodnotenie er6znej ohrozenosti pddy. Ochranné zatrdvnenie sa pouziva predovsetkym pre:

— zniZenie zmyvu pody na pripustné hodnoty,

— na ochranu udolnic, aby sa obmedzil povrchovy odtok vody a odnos pody z pozemkov,

— na ochranu zastavanych tizemi a vodnych zdrojov v podobe sedimentaénych pasov,

— na plochich vyrazne ohrozenych vodnou erdziou, najmd vtedy ak ich nie je mozné
obhospodarovat’ dostupnymi mechaniza¢nymi prostriedkami,

— pozdiZ brehov vodnych tokov a nddrZi, pri¢om sliZia ako zdchytné opatrenia povrchového
Zmyvu.

Ochranné zalesnenie sa pouZiva na zabrdnenie odnosu pody na extrémne svahovych
pozemkoch. Realizuje sa ako zalesiiovanie plo$né a pasové. Ide o plochy:

— pol'nohospodarske pody nad 20°,

— nevhodné pre pol'nohospodarske vyuZivanie (kvalifikované podl'a BPEJ),

— zamokrené pody,

— strze, vymole a pod.,

— pddy zna¢ne znehodnotené samonaletom,

— pody s nevyvinutym pddnym profilom (HPJ 97).

Protier6zne rozmiestnenie plodin

Protier6znym rozmiestiiovanim plodin na izemi ohrozenom erdziou sa vyuziva rozdielny
protier6zny uc¢inok jednotlivych plodin. VSeobecne mdZeme podl'a vplyvu na priebeh eréznych
procesov plodiny rozdelit’ na také, ktoré maju:

Dobré pddoochranné tcinky:
— lesy, ked’ maju dobre zapojeny porast, nie si spasané a nemaju znic¢eny podrast,
— TTP, ked’ pokryvaji pddu pocas celého roka,
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— trdvne mieSanky, ked’ zabezpecuju dostatocné pokrytie pody uz v roku svojho zaloZenia a
nezrednu ani v neskorSich rokoch,

— viacro¢né krmoviny, ak sa dobre vydaril letny vysev a na jeseil sa vytvoril zapojeny
podrast.

Stredne dobré podoochranné Gcinky:

— ozimné kfmne mieSanky a obilniny, ked’ pred prichodom zimy dobre zakorenia a vytvoria
dobre zapojeny porast,

— jarné obiloviny s podsevom d’atelinovin.

Slabé pddoochranné ticinky:
— rastliny, ktoré sa seju na jar, v Case jarnych zrdZok a vetrov eSte nepokryvaji pddu, ale do
prichodu letnych burok uz vytvoria dostato¢ne silny porast (zemiaky sadené do riadkov).

Z1é pddoochranné ucinky:
— rastliny siate do Sirokych riadkov, ktoré vyZzaduju Cisté medziriadky (kukurica siata,
slneCnica ro¢na, tabak).

Protier6zne osevné postupy

Protierézne osevné postupy sa navrhuji v pripadoch pozemkov s velkym sklonom,
s vyraznou vertikdlnou a horizontdlnou ¢lenitost'ou, kde uz nie je mozné realizovat’ pracovné
operécie naprieC svahu alebo v pripadoch nepriaznivého tvaru a pristupnosti pozemku. V tychto
podmienkach je potrebné systém hospodarenia plne podriadit’ poziadavkdm protier6znej
ochrany. Pozemky silno ohrozené je potrebné vyclenit do samostatného osevného postupu,
zabezpecCit’ rastlinny kryt vo vacSej Casti roka aj pocas zimného obdobia. Toto si vyZaduje
vylicit' plodiny s nizkou protieréznou ucinnostou a zvySit' zastipenie plodin s vysokym
protieréznym ucinkom.

Pasové pestovanie plodin

Pri pasovom pestovani plodin sa pol'nohospodarska pdda chrani pred er6znym dc¢inkom vody
tak, Ze medzi pasy plodin s nizkou protier6znou Gc¢innost'ou sa vkladaji pasy plodin s vysSou
protier6znou Gcinnostou (tzv. vsakovacie pdsy). Protier6zny ucinok vsakovacich ochrannych
pasov spociva v tom, Ze preruSia erdzne ucCinny povrchovy odtok vody a povrchovi vodu
pretransformuji na podpovrchovi vodu. Vsakovacie pdsy mdzu, ale nemusia byt stucastou
osevného postupu. Dimenzovanie vsakovacich ochrannych pdsov sa urduje vypodtom. Sirka
pésu zavisi od sklonu a dizky chraneného svahu, priepustnosti pody, jej nachylnosti k erézii a
na Sirke zdberu ndradia. VSeobecne sa odporica Sirka pasov 20-40 m. Umiestnenie vsakovacich
pasov a ich vzdjomnd vzdialenost’ zdvisi od dosahu ich ucinku, ktori suvisi s vlastnostami
chraneného tizemia, ako aj od existencie a charakteru protier6znych opatreni.

5.2.2.2 Agrotechnické protierézne opatrenia
Agrotechnické protier6zne opatrenia maji za ciel najmid zvysit' infiltratnd schopnost’ pddy,
znizit’ erodovatelnost’ pddy a chranit’ povrch pddy pred pdsobenim kinetickej energie dazd’ovych

kvapiek a povrchovo odtekajicej vody. Agrotechnické opatrenia si zaloZené na minimalizovani
casového obdobia, kedy je pdda bez vegetacného krytu.
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Protierézna agrotechnika na ornej pode

Vrstevnicova agrotechnika

Protierézna agrotechnika, t.z. spdsob obrdbania pol'nohospodarskej pody, v prvom rade smer
orby, siatie a vSetky ostatné kultivacné a zberové operacie by mali byt’ vZdy vykondvané, pokial
to sklon a systém mechanizacnych prostriedkov dovoli, v smere vrstevnic (alebo nanajvys s
malym odklonom od tohto smeru) s obracanim pddy v smere proti svahu. Spracovanie pody
v smere vrstevnic zniZzuje zmyv pody na svahu so sklonom 2-7% o 40%, na svahu 7-12% o 30%
ana svahu 12-18% o 10%.

Po6doochranna agrotechnika a mul¢ovanie

Pddoochranné systémy sa vyznacuju tym, Ze ponechavajui rastlinné zvySky na povrchu pody,
ktort neobracaji. Pre kyprenie pody bez obracania ornice, obvykle do hibky strednej orby (18-
24 cm) sa uplatituju dlatové alebo radlickové kyprice. Radlickovy kypri¢ zanechdva na povrchu
cca 65% rastlinnych zvyskov, dlatovy kypri¢ 75%.

Hradzkovanie a jamkovanie povrchu pody

Vplyvom hrddzkovania medziradov a jamkovania povrchu pddy sa vytvara priestor pre
zachytenie spadnutych zrazok priamo na pozemku. Tym je silne obmedzeny povrchovy odtok a
nedochddza k zmyvu pddy z pozemku. Navrhnuté hradzky zadrZia na pozemku so sklonom
2-8° dazdové uhrny 25-35 mm. Technolégia hrddzkovania medziradov okopanin a
Sirokoriadkovych kultir, dokladne vedend v smere vrstavnic, sa doporucuje na svahy do 7° pri
max. diZke pozemku 300 m. Jamkovanie povrchu pddy ma niZSiu protieréznu uéinnost’ ako
hradzkovanie.

5.2.2.3 Technické prip. biotechnické protierézne opatrenia

Technické protier6zne opatrenia maju stavebny charakter. Navrhujd sa hlavne za ucelom
upravy sklonu uzemia, na zachytenie a bezpecné odvedenie povrchového odtoku a zmytého
poddneho materidlu. Technické opatrenia si prvky protier6znej ochrany, ktoré maji trvaly
charakter v krajine. Su navrhované tak, aby svojou lokalizdciou usmeriiovali obhospodarovanie
podnych celkov. Ak sd navrhované v kombinécii so sprievodnou vegetdciou maju aj funkcie
ekologické, krajinotvorné a estetické.

Technické zariadenia a opatrenia spravidla vyZaduji terénne upravy pddneho povrchu.
Upravy zahffiaji dpravu reliéfu, odstrdnenie mensich terénnych depresii a pri dostatoénej
mocnosti huméznej podnej vrstvy aj na upravu sklonu tdzemia. Terénne udpravy sa moZu
realizovat’ len po predchddzajicom odobrati humdznej vrstvy pody z celého plosného rozsahu
uprav. Medzi technické prip. biotechnické protier6zne opatrenia zarad’'ujeme:

Terasovanie

Vytvéranie terds sa navrhuje na pol'nohospodarske vyuZitie pozemkov so sklonom va¢sim
ako 20% a tam, kde st vhodné geologické, pedologické a klimatické podmienky na pestovanie
intenzivnych najmi Specidlnych kultdr — vinice a sady. Terasy sa navrhuja iba v nevyhnutnych
pripadoch, ak nie je moZné pouzit’ iné protier6zne opatrenia.

Priekopy
Priekopy patria k najzakladnejSim protier6znym opatreniam. Ich prednostou je tdspornejsi

.....
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z beténovych dielcov. Su prejazdné mechanizmami, v niektorych pripadoch len pri vybudovani
hospodarskych zjazdov s priepustami. Priekopy sa t'azsie zaclenuju do krajiny.

Prielohy

Prielohy patria medzi jedno z najvhodnejSich a najddlezitejSich podpornych opatreni na orne;j
pode. Ich efekt sa prejavuje hlavne v kombinécii s agrotechnickymi a organizaCnymi
protier6znymi opatreniami. Prielohy sa navrhuju na zachytdvanie, infiltrdciu a odvéadzanie
povrchového odtoku zrdzkovej vody do recipientov. Prielohy su plytké, Siroké a prejazdné
priekopy. Prie¢ny profil prielohov ma tvar Sirokého a plytkého trojuholnika, lichobeZznika alebo
paraboly s osovou hibkou od 0,25 m do 1 m a so sklonom boé¢nych svahov od 1:5 do 1:10.
Prielohy moZno bezpe¢ne budovat’ na svahoch so sklonom do 6°a pri dostato¢nej hibke
pddneho profilu. Odpori¢ana max. dizka prielohov je 600 m. Pozdizny sklon dna je v rozpiti 0-
3% v zavislosti od spdsobu opevnenia a funkcie prielohov. Prielohy spadaji do opatreni
nazyvanych prirode blizke.

Zatravnené udolnice

Zatravnené udolnice plnia funkciu zvodnych priekop a maji charakter prielohov. Tvarovo su
to plytké, Siroké a zatrdvnené terénne priehlbiny v trasdch prirodzenych hydrolinii. V teréne su
jednoznacne identifikovatelné. PrieCny profil zatrdvnenych udolnic mdze zostat’ prirodzeny
alebo sa podl'a potreby upravuje do tvaru plytkej paraboly so $irkou dna asi 10m a s hibkou 0,2-
0,4 m. Tieto drahy sustredeného odtoku sa speviuji vegetanym krytom, najvhodnejSie
zatrdvnenim, podla potreby s doplnenim odvodilovacej drendZe. Navrhovanie zatrdvnenych

.....

odolnost’ dna a svahov koryta neodportica.

Protier6zna medza

Protier6zne medze sa Casto navrhuji v kombinécii s prielohom v spodnej alebo hornej Casti.
Taktiez sa navrhuju aj samostatne ako bezodtokové. Samotnd medza sa sklada zo vsakovacieho
pasu nad medzou, vlastnym telesom medze a odvadzacich prvkov. Okrem protieréznej funkcie
maju medze aj ekologicky a krajinotvorny efekt. Su navrhované v kombindcii so sprievodnou
vegetaciou.

Opatrenia proti vymol’ovej erozii (sanacia strzi)

Vymolova erdzia vznikd ako ddsledok ststredeného liniového odtoku. Opatrenia proti
vymolovej erdzii zdvisia od velkosti vymolov. Plytké vymoly je mozné rieSit ndvrhom
stabilizdcie drdh sustredeného odtoku. V pripade hlbokych vymolov je potrebné navrhnut
ochranu zdhlavia a stabilizovat’ dno a svahy vymola.

Asandcia vymolov a strZi sa skladd z obmedzenia povrchového odtoku v povodi vymola,
z ochrany a stabilizdcie hlavy, dna a svahov. Stabilizdciu hlavy vymola je mozno realizovat’
obkopanim vymola zichytnou priekopou. Dno a svahy je moZné stabilizovat’ spevnenim alebo
pomocou vybudovania nizkych prie¢nych protier6znych prehradzok.

Prehradzky su prie€ne objekty v strziach alebo aj na vodnych tokoch, ktoré sluzia
k zachytdvaniu splavenin a k stabilizdcii rie¢nych koryt a suchych ddolnic. Od stupiiov sa liSia
tym, Ze vytvdraju akumulacné priestory a sploStenie prietokovej vlny a vytvorenia stupnovitého
pozdizneho profilu strze. Pri budovani prehradzok sa odporiéa vyuZivat’ prirodné materidly.
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Protier6zne hradzky

Protier6zne hradzky s funkciou zachytnou, vsakovacou a odvadzacou sa navrhuji s cielom
neSkodného odvedenia vody predovSetkym pri ochrane intravilinu. Navrhuji sa na
pravidelnych, menej svahovitych svahoch s malou vertikdlnou a horizontdlnou c¢lenitost'ou.
Hradzka vytvara retencny priestor zo zberného tzemia do rozlohy 15 ha. Sprievodna vegetacia
sa vysddza v dolnom svahu hradzky. Sirka zasakovacieho pasu nad hrddzkou sa odporica 6 m.

5.2.3 Navrh protier6znych zariadeni a opatreni - veterna erézia

Odporiacané opatrenia proti veternej erozii

Hlavné zasady ochrany pody pred veternou eréziou su ochrana povrchu pody pred priamym
poOsobenim kinetickej energie vetra, zniZovanie erozivity vetra najmi zniZzovanim jeho rychlosti
v prizemnej vrstve a zvySovanie odolnosti pody uc¢inkom kinetickej energie vetra.

5.2.3.1 Organizac¢né opatrenia

Organizac¢né opatrenia sui najjednoduch$im a najlacnejSim protieréznym opatrenim, ktoré
pri spravnej aplikdcii poskytuje pomerne vysoky ucinok. Medzi zdkladné organizacné opatrenia
patria:

Velkost’, tvar a rozmiestnenie pédnych celkov a novych pozemkov

Optimalnym tvarom pozemku je obdiznik situovany dlhSou stranou kolmo (pod uhlom max.
30°) na smer prevladajiceho vetra. Na neStruktirnych piesoCnatych podach nechrdnenych
vegetdciou by nemala Sirka pozemku v smere prevladajicich vetrov presiahnut’ 50 m. Jednotlivé
podne celky by mali byt’ oddelené bariérami vysokych drevin a krikov.

Vyber pestovania plodin, delimitacie druhov pozemkov, protier6zne rozmiestiiovanie
plodin

Najnéchylnejsia na poskodenie veternou erdziou je pdda nekrytd vegetaciou. Trvalé porasty
si najucinejSim opatrenim proti veternej erdzii. Na silno erdézne ohrozenych pddach
odporicame zalozenie trvalého porastu (delimitdciu do TTP). Na pddach vel'mi nachylnych na
eréziu odporicame volit’ spravne osevné postupy. Do osevnych postupov sa vyberaji najmi
viacro¢né krmoviny, ozimné obiloviny a predplodiny.

Pri protier6znom rozmiestneni kultir sa na obrdbané pozemky rozmiestiuji také plodiny,
ktoré vytvaraji dobry vegetacny kryt najméd v obdobi vyskytu er6zne tcinnych vetrov. Plodiny
sa rozmiestiuju tak, aby sa striedali erézne odolnejSie plodiny s erézne menej odolnymi
plodinami. Pdsové striedanie poli sleduje zniZenie er6zneho ucinku vlozenim rézne Sirokych
pasov s plodinami er6zne menej ohrozenymi na pozemok s pestovanou erdzne ohrozenou
plodinou. Sirka pdsu plodin dostatoéne chraniacich pddu pred eréziou sa voli podla erézneho
ucinku pestovanych plodin, pricom sa zohladiiuje velkost' sklonu a typ svahu pozemku.
Minimalna $irka ochranného pdsu by mala byt: 30 m pri diZke pozemku s ohrozenou plodinou
200 m na svahu so sklonom 2-5%, 25 m pri dizke pozemku s ohrozenou plodinou 100 m
na svahu so sklonom 6-9%, 20m pri dizke pozemku s ohrozenou plodinou 50 m na svahu
so sklonom 10-12%.
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5.2.3.2 Agrotechnické opatrenia

Agrotechnické protierézne opatrenia si zamerané na zvySenie erdznej odolnosti pody,
CiastoCne aj na zniZenie erozivity vetrov. Agrotechnické opatrenia st cCasovo aj finanCne
ndrocnejSie a patria medzi ne:

Podoochranna agrotechnika a mul¢ovanie

Specidlna pddoochrannd agrotechnika zabezpetuje spracovanie pddy bez obracania pddnej
vrstvy, nechdva na povrchu pddy ¢o najviac rastlinnych zvyskov a o najvysSie strnisko a
vytvéra drsny a hrudkovity povrch pody.

Uprava $truktiry pody

Uprava $truktiry pody z hladiska zvySenia jej eréznej odolnosti proti veternej erdzii je
zamerand na zvySenie podielu er6zne odolnych pddnych agregétov, t.j. agregiatov vicSich ako
0,8 mm. Realizuje sa zvySenym prisunom Struktirovanych latok do pddy, co sa da dosiahnut’
pestovanim plodin s bohatou korefiovou stistavou, zaordvanim rastlinnych zvysSkov, zelenym
hnojenim, pravidelnym hnojenim vysokymi davkami organickych hnojiv a priddvanim ilovitych
hmot.

Zvysenie vlhkosti povrchu pody

Zvysovanim vlhkosti povrchu pddy sa zvySuje aj jeho sudrZznost a tym aj protier6zna
odolnost’ pddy pred veternou eréziou. K zvySeniu vlhkosti prispieva vylic¢enie plo$ného
kyprenia povrchu pody, zardziavanie snehu na pozemku, mul¢ovanie a zdvlaha.

Ochranné obhospodarovanie pody

Ochranné obhospodarovanie pddy zahriiuje mnoho technologickych postupov ako napr.
sejba do ochrannej plodiny alebo strniSt'a, mulCovanie, minimalizdcia pracovnych postupov,
vyuZivanie medziplodin, v€asné zaloZenie porastu, vhodnd mechanizicia atd’.

5.2.3.3 Biologické opatrenia

Vetrolamy - prirodzené (vegeta¢né) zabrany

Podstatou priaznivého ucinku vetrolamov z hl'adiska veternej erdzie je zniZenie rychlosti
vetra v urcitej vzdialenosti pred a za vetrolamom a zniZenie turbulentnej vymeny vzdus$nych
mds v prizemnych vrstvdach. Uginnost’ vetrolamu je zdvisld na jeho Sirke, priepustnosti
pre vzdu$né pridenie a tieZ druhovej skladbe drevin.

Vetrolamy sa delia na tri zdkladné typy: priepustny, nepriepustny a polopriepustny.
NajucinnejSie st polopriepustné vetrolamy. Z hl'adiska obmedzenia veternej erdzie postaci
jeden, vhodnejsie vSak dva rady stromov doplnené jednym alebo dvomi radmi krikov, pricom
koruna mé mensie zapojenie a kerové poschodie nie je vel'mi husté. Vyska dospelych stromov
pri plnej ucinnosti je 20-25 m. Pri zakladani sa voli rozostup radov min. 1,5-2 m a vzdialenost’
sadenic 0,7-1,5 m. Okraje pdsu tvoria kry. V poraste nesmu vznikat medzery. Prejazdy pre
mechaniziciu musia byt’ volené pod dostatocne ostrym uhlom. Z hl'adiska dostatocnej u¢innosti
pri min. zdbere pol'nohospodarskej pody by sa optimdlna §irka vetrolamu mala pohybovat’ v
rozpiti 4-7 m. U¢innost’ sa uvddza na naveternej strane 10 H, na zdveternej strane 20-25 H (H je
vySka vetrolamu). Optimélna priepustnost’ vetrolamu by mala byt 40-50%.

Dolezitym predpokladom dobrej ucinnosti vetrolamov je vhodnd druhova skladba.
Pri druhovej skladbe drevin je nutné zohladnit’ ich vhodnost' do stanovistnych podmienok a
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vybraté dreviny musia byt’ vhodné pre konStrukciu vetrolamu, t. j. v ¢o najkratSom Case musia
zaistit'  dostato¢ni ucinnost’ vetrolamu. Pouzit€¢ dreviny vo vetrolamoch rozdelujeme
na zdkladné, docCasné a vedlajSie. Zdkladné dreviny tvoria kostru vetrolamu, vyznacuji sa
dlhovekost'ou, odolnost'ou a dobrou stabilizaciou v pode. Ich nevyhodou je, Ze spravidla rastd
pomaly. Ako zdkladné dreviny do vetrolamu je moZné pouzit: dub letny, dub zimny, dub
cerovy, lipu malolistd, lipu velkolistd, javor pol'ny, javor mlie¢ny, javor horsky, jaseni Stihly,
buk lesny, borovica lesnd, orech kralovsky. Docasné dreviny su charakteristické tym, Ze sa
v mladosti vyznacujui rychlym rastom, ich hlavnou funkciou je urychlit’ posobenie vetrolamu.
Nie su dost’ odolné a nedosahuji vysokého veku, a preto by mali byt po dosiahnuti G¢innosti
hlavnych drevin postupne odstraiiované. Na tento tcel sa hodia: topol’ biely, topol’ sivy, topol
osikovy, jelSa sivd, jelSa zelend, breza bradaviCnatd, brest vdzovy, jelSa Sedd, jelSa zelend,
morusa biela a pod.

Ulohou vedTajsich drevin je doplnenie zakladnych drevin a zaistenie optimalnej priepustnosti
ich korunami. V dospelosti sa z vetrolamov neodstraiiuji. Vhodné dreviny z tejto skupiny su:
jabloni pland, hruska obycajnd, CereSia vtiCia, smrekovec opadavy, smrek obycajny a pod.
Doleziti funkciu zohravaju aj kry. Vytvorenim stvislej Zivej steny do vysSky 0,6 — 1,5 m
zabranuju prizemnému prudeniu vzdusnych mds, zachytdvaji sneh a pddne Castice undsané
vetrom, chrdnia pddu zaloZeného porastu pred prehrievanim a velkym vyparom, zabraiuji
odvievaniu listov z vetrolamu a vlastnym opadom prispievaji k obohacovaniu pddy a pod. Ako
vhodné dreviny je mozné odporucit’: lieska obyc¢ajnd, hloh obycajny, ruza Sipovd, vtaci zob,
drient obycajny, brSlen bradavi¢naty, krusina jelSova, baza Cierna, tavol'nik prostredny, zemolez
kozi a pod.

Technické opatrenia

Prenosné zabrany

ZniZenie rychlosti vetra je mozné docielit’ aj tym, Ze sa v smere prevladajiceho vetra postavi
bud’ umeld prekdzka alebo veterna zdbrana. Prenosné zabrany sa pouzivaji ako docasnd ochrana
er6zne ohrozenych plodin alebo objektov. Su to polopriepustné prekdzky z roznych materidlov,
ktoré sa umiestiiujui kolmo na smer prevladajicich vetrov.

5.2.4 Suvislosti so susednymi katastralnymi tizemiami

V kapitole 5.1.3 sme uZ uvadzali, Ze obvod PPU susedi so siedmimi katastralnymi tzemiami.
Na severovychode a7 vychode s k.i. Cierna Voda, na vychode, juhovychode s k.d. Tomasikovo,
na juhu, juhozdpade az zdpade postupne s k.d. Dolnd Poton, Vel'ké Blahovo, Orechova Poton,
Ceéinska Potdn a na zdpade aZ severe s k.4. Ostrov. V k. Ostrov bol v roku 2008 zapisany do
KN projekt komplexnych pozemkovych tprav. Tieto skutoCnosti sme zohl'adnovali aj v etape
,MUSES na téely pozemkovych tprav* a ndsledne aj v etape ,,Vieobecné zdsady funkéného
usporiadania izemia v obvode pozemkovych uprav®.

5.2.5 Sdhrnné bilancie po navrhu

Niektoré prvky plnia v krajine viac funkcii. Napr. vetrolam plni funkciu protier6znu a
zaroven aj ekologicki, mdZze mat’ parametre miestneho biokoridoru alebo interakéného prvku.
Z hladiska bilancii je mozné prvok zaradit' len do jednej kategérie spolo¢nych zariadeni a
opatreni. My sme protierézne zariadenia a opatrenia zaradili do opatreni protier6zneho
charakteru, ktoré vychddzaji zo spracovaného MUSES-u na téely pozemkovych dprav. Pri
navrhoch sme zohl'adnovali vSetky funkcie spolo¢nych zariadeni a opatreni.
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V obvode projektu nie sii zaznamenané prejavy vodnej erézie. Su v§ak zaznamenané prejavy
veternej erdzie. K zniZeniu nepriaznivych ucinkov veternej erdzie prispieva navrhnuty liniovy
interakény prvok na ornej pdde nIP5. Liniovy interakény prvok je navrhnuty ako 3 m Siroky pas
nelesnej drevinovej vegetacie.

Tab. 5.4: Sumarna bilancia protieréznych zariadeni a opatreni v obvode projektu
Protier6zne zariadenia a opatrenia technického a biotechnického charakteru
Veternd erdzia

Di7ka [m] / Plocha [m?]
Oznacenie Poznamka
protierézneho ZaO Bez zmeny | Novonavrhnuté | RekonStrukcia (oznadenie
vramci MUSES)
nlP-5 699 /2082 nlP-5
SPOLU 699 /2082
SPOLU v obvode
PPU 699 /2082

5.3 Vodohospodarske zariadenia a opatrenia
5.3.1 Rozbor si¢asného stavu a navrh koncepcie rieSenia

Navrhované vodohospodarske zariadenia a opatrenia majui byt v kontexte komplexného
rieSenia projektu a preto sa treba zamerat’ na:

— ochranu vdd ako zloZky Zivotného prostredia,

— protipovodiovud ochranu a eliminéciu Skodlivych dc¢inkov vod,

— trvalo-udrZatel'né vyuZivanie vodnych zdrojov,

— zabezpecenie poziadaviek na vodohospodarske sluzby, hlavne na zaistenie

zdsobovania obyvatel’stva a ostatnych odvetvi nezavadnou pitnou vodou.

Vodohospodarske opatrenia mozu byt zamerané na:

— zvySenie retencnej schopnosti povodia,

— retarddciu odtoku zrazkovych vod,

—nesSkodné odvedenie tej Casti povrchového odtoku, ktory nie je mozné zadrzat’ v povodi a v
umelo vytvorenych retencnych prvkoch,

— Upravu a revitalizaciu vodnych tokov, obnovu mftvych ramien, obnovu brehovych
porastov,

— opatrenia umoZnujice prirodzenud inunddciu v idolnej nive,

— obnovu ochrannych pasiem v okolf vodnych stavieb a pozdiZz vodnych tokov,

— udrZbu, rekonstrukciu a modernizaciu existujicich a ndvrh novych vodnych nadrzi a
poldrov,

— rekonsStrukciu a modernizaciu a ndvrh regulovanych odvodnovacich systémov,

— biodrenaz,

— vymedzenie a ochranu vodohospodarsky vyznamnych lokalit, ktorymi sd predovsetkym
chranené oblasti prirodzenej akumulécie vod, podzemné zdroje pitnej vody, vodarenské a
vodohospodarsky vyznamné vodné toky, prirodzené mokrade,

— vymedzenie ploch s diferencovanym rezimom hospodarenia,
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— na zéklade postdenia potreby existencie zdvlahovych stavieb navrhnit’ rekonstrukciu,
modernizaciu alebo ndvrh novy zavlahovych zariadeni.

Sucasné pristupy k rieSeniu otazky protipovodiovej ochrany (PPO) tizemi uprednostiiuji
prijimanie opatreni pre zvySenie retencie a akumuldcie vody v povodi, ako aj principov
integrovaného manazmentu povodi pred klasickym, v minulosti vyuzZivanym pristupom
bezpecného a rychleho odvedenia povodiovych prietokov. V tomto kontexte si zamerané i
vodohospodarske a v ramci nich i protipovodinové opatrenia prijimané v procese pozemkovych
uprav. Opatrenia tykajice sa PPO tzemia sa navrhuji vrdmci komplexného rieSenia
vodohospodarskych pomerov v zdujmovom tzemi a na plochich nan nadvizujicich.

5.3.2 Navrh vodohospodarskych opatreni
5.3.2.1 Pozemkové tpravy na zavlaZzovanych pozemkoch

Udelom zdvlahovej stavby je priviest plodindm vodu, ktord nedostand prirodzenou cestou.
Potreba zavlahovej vody je dand poZiadavkami pestovanych pol'nohospodérskych plodin
pre zabezpecenie ich fyziologickej potreby a mnozstvom vody, ktoré sa vypari z pddy, na ktorej
sa rastliny pestuju.

V obvode PPU sa nachadzaji nasledovné rozvody podzemnych z4vlahovych potrubi:

- 7ZPC.VodaIIL/2 - Vozokany (evid.¢. 5 203 144),

- ZP Cierna Voda IL/1 (evid.&. 5203 100), zavlahova cerpacia stanica CS4 (evid.c.
5203 100 006), prijazdova cesta (evid.¢. 5 203 100 015).

5.3.2.2 Pozemkové tpravy na odvodnenych pozemkoch

Uelom odvodiiovacej stavby je odstrdnenie neZiaduceho zamokrenia pddneho profilu
odvedenim stagnujuicej povrchovej vody resp. zniZenie a stabilizdcia hladiny podzemnej vody
na optimdlnu uroven pod povrchom terénu. Odvodnenie zaujmového tzemia sa robi tcelne
zaloZenou odvodnovacou sustavou, ktord pozostava:

— z hlavného odvodiiovacieho zariadenia — kostry,

— podrobného odvodnovacieho zariadenia — detailu.

V obvode PPU sa nenachddzajui ziadne odvodnené pozemky.
5.3.2.3 Viaciucelové malé vodné nadrze

V povodiach drobnych vodnych tokov nachddza vyznamné uplatnenie vystavba malych
vyuZzitia vody priamo v hornych ¢astiach povodi. Medzi hlavné ucely vystavby MVN je ucel
krajinotvorny, d’alej retencia vody v krajine, v niektorych pripadoch akumuldcia vody
pre nadlepSovanie prietokov v obdobi sucha a pripadné transformécia povodinovych prietokov.

Pri rieSeni technického usporiadania viacicelovej MVN je potrebné dbat na to, aby
navrhovanad nadr? splhala funkcie, pre ktoré ma byt vybudovand, spihala poZiadavky
bezpecnosti, pldnovanej Zivotnosti, spolahlivosti a jednoduchej a zaroveil bezpecnej prevadzky.
7. dovodu minimalizécie investicnych ndkladov v Co najvicsej miere vyuzivame materidly
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z miestnych zdrojov v blizkosti stavby. V ramci navrhov vodohospodarskych zariadeni a
opatreni nenavrhujeme viacticelové malé vodné nadrze.

5.3.2.4 Ochranné nadrze

Ochranné nadrze si plnia funkciu protier6znej a protipovodnovej ochrany a ich pdsobenie sa
prejavuje v retarddcii, retencii a akumuldcii povrchového odtoku a v zachytdvani er6znych
zmyvov a splavenin. Navrhuji sa ako findlne komponenty rieSenia protieréznej a
protipovodiiovej ochrany uzemia v komplexe spolo¢nych zariadeni. V rdmci nédvrhov
vodohospodarskych zariadeni a opatreni nenavrhujeme ochranné nadrZe.

5.3.2.5 Suché ochranné nadrze

Dominantnou funkciou suchych nddrzi je funkcia ochrannd a retencnd. U suchych
ochrannych néadrzi dochddza k postupnej retencii vody v celom objeme nadrze, resp. dochadza
k postupnému vytoku regulovaného kapacitou navrhnutého vypustného objektu. Po naplneni
nadrze po uroven koruny bezpecnostného priepadu vSak uZz odtok nie je regulovany.
Zvlastnost'ou suchych nadrzi je kombindcia ich ochrannej funkcie s moZnost'ou ich vyuZitia
pre ucely pol'nohospodarskej vyroby prip. lesného hospodarstva.

Pre vyber a umiestnenie suchych ochrannych nadrzi si vhodné i mierne sklony terénu.
Rozhodujicim faktorom situstivneho riesenia ochrannej nadrZe v rieSenom povodi je posudenie
odtokovych pomerov a zostladenie ndvrhu s priestorovym rozloZenim d’al§ich prvkov
protieréznej a protipovodiiovej ochrany rieSeného tizemia.

5.3.2.6 Navrh aprav a revitalizacia vodnych tokov

Pri ndvrhu dpravy alebo zdsahu do akéhokol'vek vodného toku je potrebné vychadzat
z ustanoveni STN 75 2101 Ekologizacia vodnych tokov, STN 75 2102 ijravy riek a potokov,
ako aj d’alSich noriem suvisiacich s rieSenou problematikou. Vyznamnym dokumentom je i Plan
manaZzmentu oblasti povodia, ktory poskytne prehl'ad o vyznamnych vplyvoch l'udskej ¢innosti
a ich dosledkoch v jednotlivych povodiach tokov.

Dolezitym prvkom v stratégii planovania zasahov do vodného toku je zaradenie predmetného
toku do skupiny:

— prirodzenych tutvarov povrchovych vod,

—umelych vodnych tdtvarov,

— vyrazne zanesenych vodnych utvarov.

Vodny tok sa zarad’'uje medzi umelé alebo vyrazne zmenené vodné ttvary charakterizované
ekologickym potencidlom vtedy, ak zmeny hydromorfologickych charakteristik utvarov
povrchovych vdd potrebné na dosiahnutie dobrého ekologického stavu by mali vyrazné
negativne Ucinky na:

— Zivotné prostredie v SirSom okoli,

— plavbu vratane pristavnych zariadeni alebo rekreéciu,

— splnenie dcelov, na ktoré je voda akumulovand (napr. zdsobovanie pitnou vodou),

— vyrobu energie, zavlaZovanie,

— Upravu vodnych pomerov,

— protipovodnovu ochranu,

— odvodiiovanie pody,

— iné ¢innosti rovnako dodlezité pre udrzatel'né rozvojové aktivity.
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Na zédklade zisteného ekologického stavu prirodzenych vodnych tokov a ekologického
potencidlu vyrazne zmenenych vodnych tokov alebo umelych vodnych tokov sa vykondva
Klasifikdcia ich ekologického potencidlu a odvija sa i rozsah a hibka zasahov do vodného toku a
pribreznej zony. Bez rozdielu od zvoleného pristupu pri kazdom zasahu do vodného toku a jeho
pribreznej zény by sme mali reSpektovat’ zakladné principy ekologickej obnovy akvatickych
systémov.

Ugel tpravy vodnych tokov podl'a STN 75 2102 byva spravidla:

— protipovodnovéa ochrana pozemkov a objektov,

— Uprava odtokovych pomerov povodia a pririe¢nej zony,

— revitalizacia toku a pribreznej zony,

— Uprava splaveninového rezimu toku,

— stabilizdcia brehov a dna koryta,

— zlepSenie kvality vod,

—umoZnenie odberu vody a zatstenie odpadovych vdd a pritokov,

— energetické vyuZitie toku,

—umoZnenie upravy vodného rezimu pril'ahlych pol'nohospodarskych a lesnych pozemkov.

Podkladom ndvrhu tdpravy toku je posudenie stavu povodia, hydrologickych pomerov,
stability pozemkov a porastov v povodi a vplyvu vyuZivania uUzemia povodia na jeho
ekologicku stabilitu, na hydrobiologicky stav toku a kvalitu odtekajuicich vod.

5.3.2.7 Protipovodiiové hradze

Ochranné hradze sa navrhuji a zhotovuji podl'a STN 75 2102. Musia umoZnit’ neSkodné
odvéadzanie velkych vod a priaznivo ovplyvitovat’ vyvoj hlavného koryta toku. Tok mozZe byt
ohrddzovany obojstranne alebo jednostranne, pricom vySka hradzi obojstranne ohrddzovaného
toku nemusi byt rovnakd. Pokial nestanovi vodohospodarsky orgdn inak, je pri ochrane
na storo¢nu vodu prevysenie koruny ochrannych hradzi od 0,3 m do 1,0 m, pri niZSej ochrane je
prevySenie od 0,0 m do 1,5 m. Stabilny i nestabilny ohrddzovany tok musi odviest’ navrhovy
prietok. Ak sa zvoli ndvrhovy prietok mensi ako Q100, je potrebné zabezpecit’ hradze proti
poruseniu pri prelievani hradzi alebo usmernit’ prelievanie hradzi do miesta, ktoré je na tento
ucel nédlezite opevnené, pripadne je mozné navrhnut odlahCovaci objekt. Vo vsetkych
pripadoch, ked’ je ndvrhovy prietok mensi ako Q100, je potrebné zabezpecit odtok inundovane;j
vody do koryta, pri poldri vhodnym objektom, ktory umoziiuje Casové zdrzanie odtoku, alebo
upravenou korunou ochrannej hradze.

5.3.3 Suvislosti so susednymi katastralnymi tizemiami

V kapitole 5.1.3 sme uz uvadzali, Ze obvod PPU susedi so siedmimi katastrdlnymi dzemiami.
Na severovychode aZ vychode s k.. Cierna Voda, na vychode, juhovychode s k.d. Tomasikovo,
na juhu, juhozdpade az zdpade postupne s k.d. Dolnd Poton, Velké Blahovo, Orechova Poton,
Ceéinska Potdn a na zdpade aZ severe s k.i. Ostrov. V k.i Ostrov bol v roku 2008 zapisany
do KN projekt komplexnych pozemkovych tprav. Tieto skuto¢nosti sme zohladiiovali aj
v etape ,MUSES na tcely pozemkovych tprav® a nédsledne aj v etape ,,Vieobecné zdsady
funk¢éného usporiadania izemia v obvode pozemkovych tprav®.
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5.3.4 Sihrnné bilancie po navrhu

Névrhy hydroekologickych opatreni zahfiiaji subor opatreni zameranych na ochranu
vodnych zdrojov a vodnych ekosystémov. Revitaliziciou vodného toku sa maji vytvarat
podmienky na obnovenie prirodného stavu ekosystému vodného toku ajeho okolia.
Revitalizaciu toku moZno definovat’ aj ako technicko — biologickd opravu nevhodnej abioticke;j
a biotickej Struktury technokratickej tpravy vodného toku (prizmatické koryto, nevhodné
opevnenie, nevyhovujice morfologické parametre tpravy, rovnomerné pridenie s vylicenim
striedania z6n pradovych a z6n pridového tieila, nevhodnd brehova vegetécia atd’.) (MACURA,
IZAKOVICOVA A KOL.).

Vzhl'adom na charakter a funkciu vSetkych vodnych tokov navrhujeme nasledovné
hydroekologické opatrenia:

- udrziavat’ a stabilizovat’ ich stcasny stav kandlov ako existujicich nadregiondlnych a
regiondlnych biokoridorov (NRBk-2 Maly Dunaj, RBk-13 Cierna voda, RBk-19 Novy Kalnik)
a aj udrziavat’ porasty miestneho biokoridoru MBk-1 Suchy potok,

- ked’Ze je rieSené vizemie stidastou CHVO Zitny ostrov je nevyhnutné dosledne re$pektovat
ochranné pasma podzemnych a povrchovych vodarenskych zdrojov, ktoré maji urceny spdsob
ochrany, najmi zdkazy alebo obmedzenia ¢innosti, ktoré poskodzuju alebo ohrozuji mnoZzstvo a
kvalitu vody alebo zdravotni bezchybnost' vody vodarenského zdroja v zmysle zdkona ¢.
364/2004 Z. z. o vodach v zneni neskorSich predpisov; blizSia Specifikédcia opatreni na ochranu
vod je uvedend vo vyhlaske MZP SR &. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o
uréovani ochrannych pédsiem vodarenskych zdrojov, o opatreniach na ochranu vod a o
technickych dpravach v ochrannych pasmach vodéarenskych zdrojov,

- nezasahovat’ zbyto¢ne do tokov ani do brehovych porastov, aby nedoSlo k poSkodeniu
brehov a aluvia,

- revitalizovat' ruderdlne porasty odvodiiovacich kandlov tak, aby bola zabezpefend ich
funkcénost’.

5.4 Ekologické a krajinotvorné zariadenia a opatrenia
5.4.1 Rozbor siucasného stavu a navrh koncepcie riesenia

Podkladom pre ndvrh ekologickych zariadeni a opatreni je dokumentédcia Navrhu miestneho
uzemného systému ekologickej stability na ucely pozemkovych dprav. Na pracovnom stretnuti
so zéastupcami obce dia 21.3.2022 boli ndvrhy ekologickych zariadeni a opatreni predstavené a
prekonzultované. Na zdklade vzajomnej dohody sme definitivne vymedzili navrh jednotlivych
ekologickych a krajinotvornych zariadeni a opatreni.

Z dokumenticie MUSES na téely pozemkovych dprav preberame vietky existujice
ekologické a krajinotvorné zariadenia a opatrenia. Z ndvrhov preberdme novonavrhované
interak¢né prvky nIP1 az nIP6.

5.4.2 Navrh opatreni ekologického a krajinotvorného charakteru
Koncepcia uzemného systému ekologickej stability sa zameriava na celoploSny

diferencovany systém zachovania ekologicky vyhovujicej krajinnej Struktiry uskutocihovanej
diferencovanym spdsobom vyuZzivania.
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Graficky priemet kostry miestneho dzemného systému ekologickej stability je na vysledne;
mape: Mapa MUSES na tcely pozemkovych tprav.

Tab. 5.5: Vy¢lenené a spresnené prvky (MUSES na téely PU)
Biocentra existujice:

Oznacenie . oy Plocha v obvode
biocentra Nazov Charakteristika PPU [m?]
MBe-1 Pri lesiku lesné porasty a ne}e.sna drevinova 329611
vegetdcia
MBc-2 Nad pazitim vodnd plocha a lesné porasty 141662

Biokoridory existujace:

Oznacenie . oy Plocha v obvode
biokoridoru Nazov Charakteristika PPU [m?]
NRBK.2* Maly Dunaj hydricky blOkOl‘ldOI‘.S brehovymi 211052
porastmi
RBK-13* Cierna voda hydricky biokoridor s brehovymi 141746
porastmi
RBk-19* Novy Kalnik hydricky biokoridor s brehovymi 63805
porastmi
MBK-1 Suchy potok hydricky blOkOI‘ldOI‘.S brehovymi 39462
porastmi
* Oznacenie je prevzaté z RUSES okresu Galanta (2019)
Interak¢éné prvky existujace:
Oznacenie
interak¢ného Charakteristika Plocha/v Ob2V SuE
PPU [m?]
prvku
IP-1 nelesnd drevinové vegeticia 8762
1P-2 nelesnd drevinova vegeticia 6503
IP-3 lesny porast a nelesnd drevinovd vegeticia 10143
P-4 nelesnd drevinovéd vegeticia 22192

Genofondové lokality existujice:

AT Plocha v obvode
genofondove;j Nézov Charakteristika 2
. PPU [m~]
lokality
nelesnd drevinova vegeticia,
GL-50* Mfttve rameno Malého modkrad’ové ekosystémy 109693
Dunaja s porastom charakteru
mikkého luhu
nelesnd drevinova vegetéicia
GL-52%* Suchy potok — Maly Dunaj | — porast charakteru luzného 26912
lesu - tvrdy luh

* Oznadenie je prevzaté z RUSES okresu Galanta (2019)
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Interak¢éné prvky navrhnuté:

Oznacenie Plocha
interakéného Charakteristika v obvode Funkcie
prvku PPU [m’]
jednoradové stromoradie s Kologickd. kraiinot ,
nIP-1 bylinnym podrastom, §irka 4435 crologlekd, ,ajlvno/ vorna,
3m vodozéadrzna
jednoradové stromoradie s
nlP-2 bylinnym podrastom, Sirka 2018 ekologicka, krajinotvorna
3m
jednoradové stromoradie s
nlP-3 bylinnym podrastom, Sirka 1999 ekologicka, krajinotvorna
3m
jednoradové stromoradie s
nlP-4 bylinnym podrastom, Sirka 2904 ekologicka, krajinotvorna
3m
nIP-5 NDV (kriky), §irka 3 m 2082 ekologickd, krajinotvornd,
protier6zna, vodozadrzna
jednoradové stromoradie
nlP-6 s bylinnym podrastom, Sirka 2308 ekologicka, krajinotvorna
3m

nlP-5 je zaradeny do protier6znych zariadeni a opatreni.

5.4.3 Suvislosti so susednymi katastralnymi tizemiami

V kapitole 5.1.3 sme uZ uvadzali, Ze obvod PPU susedi so siedmimi katastralnymi tizemiami.
Na severovychode a7 vychode s k.i. Cierna Voda, na vychode, juhovychode s k.i. Tomasikovo,
na juhu, juhozdpade az zdpade postupne s k.d. Dolnd Poton, Vel'ké Blahovo, Orechova Poton,
Ceginska Potdn a na zdpade aZ severe s k.i. Ostrov. V k.i Ostrov bol v roku 2008 zapisany
do KN projekt komplexnych pozemkovych tprav. Tieto skuto¢nosti sme zohladnovali aj
v etape ,MUSES na tcely pozemkovych tprav® a nasledne aj v etape ,,VSeobecné zdsady
funkcného usporiadania izemia v obvode pozemkovych tprav*.

Na juhovychodnom okraji PPU zasahuje do obvodu projektu ochranné pasmo nérodnej
kultirnej pamiatky Mlyn vodny kolovy. Hranica ochranného pdsma je zobrazend na mape

,INavrh funkéného usporiadania izemia v obvode projektu pozemkovych uprav®.
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5.4.4 Suhrnné bilancie po navrhu

Tab. 5.6: Sumarna bilancia ekologickych zariadeni a opatreni v obvode projektu
Ekologické zariadenia a opatrenia
Biocentrum miestneho vyznamu

Oznacenie Plocha [m?]
a kra?il;(:)lt(i/gol frll(éellllg 720 Bez zmeny | Novonavrhnutd | Rekonstrukcia Pozndmka
MBc-1 329611
MBc-2 141662
SPOLU 471273
SPOLU v obvode PPU 471273

Cast’ MBc-1 ostane vo vlastnictve povodnych vlastnikov. Cast MBc-2 je zaradend do VZO
vodohospodarskeho charakteru a Cast’ ostane vo vlastnictve pdvodnych vlastnikov.

Biokoridor miestneho vyznamu

Oznacenie Plocha [m?]
ekologického L « . .
s lasineimom i Za0 Bez zmeny | Novonavrhnutd | Rekonstrukcia Pozndmka
MBKk-1 39462
SPOLU 39462
SPOLU v obvode PPU 39462

Cast MBKk-1 je zaradend do VZO vodohospodarskeho charakteru.

Interak¢né prvky

Oznadenie Plocha [m?]

a kra?ﬁ%ltovg(::rll{gl?s 720 Bez zmeny | Novonavrhnutd | Rekonstrukcia Pozr‘llaigrl;a:: i((l))z];g(;eme
rIP-1 4725 4037
rIP-2 3630 2873
IP-3 10143
rIP-4 22192
nlP-1 4435
nlP-2 2018
nlP-3 1999
nlP-4 2904
nlP-5 2082 nlP-5
nlP-6 2308

SPOLU 18498 15746 29102
SPOLU v obvode PPU 63346
Cast' rIP-1 ostane vo vlastnictve pdvodnych vlastnikov, ¢ast je zaradend do VZO

vodohospodarskeho charakteru. Cast’ rIP-2 je zaradeny do VZO vodohospodarskeho charakteru.
IP-3 ostane vo vlastnictve povodnych vlastnikov. nIP-5 je zaradeny do protier6znych zariadeni

a opatreni.
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Spolo¢né zariadenia a opatrenia vys$Sieho vyznamu

Ekologické zariadenia a opatrenia nadregiondlneho vyznamu

Oznacenie L Vymera .
opatrenia L Kategoria im?] Pozndmka
NRBK-2 | biokoridor nadrffglonalny 211052 nadregiondlny b,lokorlqor NRBk-2
vyznam Maly Dunaj
x| 211052

Cast NRBKk-2 je zaradeny do VZO vodohospodirskeho charakteru. Cast NRBk-2 ostane vo
vlastnictve povodnych vlastnikov.

Ekologické zariadenia a opatrenia regiondlneho vyznamu

Oznacenie - Vymera p
i Typ Kategoria [m?] Poznamka
RBk-13 RBK regiondlny vyznam | 141746 regiondlny biokoridor RBk-13
Cierna voda
i L o regionalny biokoridor RBk-19 Novy
RBk-19 RBk regiondlny vyznam 63805 Kalnik
GL-50 GL regiondlny vyznam | 109693 genofondovi lokalita GL-50 -
rameno Stary h§j
GL-52 GL regiondlny vyznam 26912 genofondova lokalita GL-52
Y| 342156

Cely RBKk-13, &ast RBk-19 st zaradené do VZO vodohospodérskeho charakteru. Cast RBk-19
ostane vo vlastnictve pdvodnych vlastnikov. GL-50, GL-52 ostane vo vlastnictve povodnych

vlastnikov.

6 Verejné zariadenia a opatrenia — navrhovy stav

Ide o vymedzenie lokalit (sic¢asnych a predpokladanych) sliZiacich obyvatelom obce
zaujmového tzemia pre rozvoj ich Sportovych a oddychovych aktivit, zabezpecenie obcianskej
vybavenosti, technickej, dopravnej a komunikacnej infraStruktdry, ale aj lokalit pre skultdrnenie
prostredia, ochranu a tvorbu krajiny. To stvisi s Uzemnymi poZiadavkami nielen v ramci
zastavaného uzemia obce, ale aj mimo neho, teda sa dotyka uzemnych poziadaviek
na nepolnohospodérsku c¢innost’ aj v uzemi obvodu projektu pozemkovych uprav. Preto
sucinnost’ izemného pldnovania a pozemkovych uprav je zdkladnou poZziadavkou pre kvalitné
spracovania projektu pozemkovych tprav.

Verejné zariadenia a opatrenia, ktoré sliZia obyvatel'om obce rieSené¢ho izemia (podla § 12
ods.3 zakona) su:

— zariadenia na rekreéciu,

— Sportové zariadenia,
— zariadenia na dodavku pitnej vody,

— zariadenia na Cistenie odpadovych vod,

— skladky tuhého komunalneho odpadu,
— d’alsie verejné zariadenia a opatrenia.
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Medzi d’alsie verejné zariadenia a opatrenia zarad’ujeme aj:

— verejné zariadenia a opatrenia dopravného charakteru (pozemky v obvode PU, ktoré mohli
byt vyhaté z obvodu PU podla §4 ods. 2 zdkona o pozemkovych tpravich a na ktorych sa
nachddzaju stavby vo vlastnictve Stitu alebo obce alebo vysSieho tzemného celku, ako st
cestné komunikécie, Zeleznice a objekty k nim patriace vybudované do 24. jina 1991),

— verejné zariadenia a opatrenia vodohospodérskeho charakteru (pozemky v obvode PU,
ktoré mohli byt vyhaté z obvodu PU podl'a §4 ods. 2 zikona o pozemkovych tpravich a
na ktorych sa nachddzaji stavby vo vlastnictve Statu alebo obce alebo vysSieho tizemného
celku, ako st vodné plochy a objekty k nim patriace vybudované do 24. jina 1991),

— verejné zariadenia a opatrenia pre ostatné verejnoprospesné stavby v Clenent:

- plochy urcené pre individudlnu bytovi vystavbu,

- vyrobné a nevyrobné prevadzky: priemyselné, pol'nohospodarske, lesnicke,
remeselné a skladové priestory, plochy t'azobnej ¢innosti,

- pozemky so Specifickymi zdujmami obce napr.: pohrebiskd, cintoriny, urnové
haje, krematoria ...,

- pozemKky suvisiace s technickou infraStruktirou, rozvodovymi a prenosovymi
sietami.

6.1 Zariadenia na rekreaciu

Do tejto skupiny verejnych zariadeni a opatreni zarad’ujeme:

— rekreacné uzemné celky (pre rekredciu dlhodobu a kratkodobu — vratane zdhradkovych
osad),

— kuipel'no-liecebné aredly,

— zariadenia vidieckeho turizmu (agroturistika, cykloturistika, kempovanie),

— kultdrno-historické, archeologické lokality,

— Sportové, relaxacné aredly.

V obvode PPU sa nachddzaji objekty MsO SRZ Galanta, ktoré sme zaradili medzi
zariadenia na rekredciu.

Na Ziadost obce Mostovd navrhujeme v obvode PPU novi plochu vyuZiteni na rekreaéné
ucely oznacCenud ako nVZ0-29 (REK).

Podla platnych Zmien a Doplnkov ¢ 01/2007 k UPN obce Mostovd navrhujeme v obvode
PPU novii plochu vyuZite'nii na rekreaéné tidely oznagent ako nVZO-30 (REK).

6.2 Sportové zariadenia

Zarad’'ujeme sem prvky:

— ihriskd, Stadiony (golfové, futbalové, atletické, tenisové, volejbalové, basketbalové,
hokejové a iné),

— kuapaliskéd a pod.,

— dostihové drahy, parkur,

— lokality zjazdového lyzovania, beZecké lyzovanie,

— turistické, cyklistické chodniky,

— motorkarske drahy.

V obvode PPU sa nenachddzaji Ziadne Sportové zariadenia a ani neuvazujeme s nidvrhom
Sportovych VZO.
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6.3 Zariadenia na dodavku pitnej vody

V obvode PPU sa nenachddzaji Ziadne zariadenia na doddvku pitnej vody a ani
neuvazujeme s navrhom VZO na dodavku pitnej vody.

6.4 Odvadzanie a Cistenie odpadovych vod

V obvode PPU sa nenachddzaju Ziadne zariadenia asiete na odvddzanie a Cistenie
odpadovych vdd a ani neuvazujeme s ndvrhom VZO na odvadzanie a Cistenie odpadovych vod.

6.5 Skladky tuhého komunalneho odpadu

V obvode PPU sa nenachddzaji Ziadne povolené sklddky odpadov a ani neuvaZujeme
s navrhom VZO skladok TKO. Avsak v severovychodne;j Casti rieSeného tizemia sa v susednom
k.d. Cierna Voda nachddza skladka TKO.

6.6 DalSie verejné zariadenia a opatrenia
6.6.1 Verejné zariadenia a opatrenia dopravného charakteru

Podkladom pre stanovenie ploch pre tizemnu rezervu na dopravné stavby a objekty k nim
patriace je izemny plan. Patria sem objekty ako cestné komunikdcie (dial'nice, rychlostné cesty,
Statne cesty, miestne komunikécie), Zeleznice a objekty k nim patriace.

V obvode PPU sa nenachidzaji Ziadne verejné zariadenia a opatrenia dopravného
charakteru a ani neuvazujeme s navrhom VZO dopravného charakteru.

6.6.2 Verejné zariadenia a opatrenia vodohospodarskeho charakteru

Sem zarad’ujeme pozemky v obvode pozemkovych tprav, na ktorych sa uvazuje s vystavbou
napr. velkych vodnych nddrzi a suvisiacich objektov, reguldciou vodnych tokov a pod.
Podkladom je dzemny pldn alebo iné rozvojové Stidie. NeuvaZzujeme s navrhom novych VZO
vodohospodérskeho charakteru.

6.6.3 Verejné zariadenia a opatrenia pre ostatné verejnoprospesné stavby

Urcenie lokalit ostatnych verejnoprospesnych stavieb v sicasnom a predpokladanom stave je
mozné zahrnit’ do oblasti:

— plochy ur¢ené pre individudlnu bytovi vystavbu (IBV),

— vyrobné a nevyrobné prevadzky: priemyselné (priemyselné parky PP), poI'nohospodarske
priestory (PoP), lesnicke priestory (LeP), remeselné priestory (ReP), skladovacie priestory
(SkP), plochy taZobnej Cinnosti (TAZBA),

— pohrebiskd: cintoriny, urnové hdje, rozptylovd, vsypova lika (POHR) a krematérid
(KREM),

— pozemky suvisiace s technickou infraStruktirou (Tel), rozvodovymi (PoS) a prenosovymi
sietami (PrS).
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V obvode PPU sa nachidza zivlahové &erpacia stanica a prilahly pozemok, ktord sme
zaradili medzi VZO pre ostatné verejnoprospesné stavby

(VPS,Ro0S).

6.7 Suhrnné bilancie po navrhu

a je oznaCend ako VZO-28

Tab. 6.1: Sumdrna bilancia verejnych zariadeni a opatreni v obvode projektu
Bilancia zariadeni na rekreiciu

Oznacenie Vymera L
— Typ %]mz] Poznamka
VZO-27(REK) zariadenia na rekredciu 426 objekty MsO SRZ Galanta
nVZ0-29(REK) zariadenia na rekredciu 7222 Obec Mostova
nVZ0-30(REK) zariadenia na rekredciu 272892 povodni vlastnici
> | 280540

Obecné zastupitel'stvo obce Mostovd na svojom zasadnuti dna 3.5.2022 Uznesenim
¢. 385/0Z/2022 schvalilo ndvrh vo veci zriadenia nVZ0O-29 — zariadenia na rekredciu o vymere
7222 m? asthlasilo s poskytnutim ¢asti pozemku EKN p.&. 1 vedeného na LV ¢&.871
vo vyluénom vlastnictve obce Mostova.

Bilancia zariadeni a opatreni d’alSich zariadeni a opatreni
Vodohospodarske zariadenia a opatrenia

Oznacenie opatrenia Typ V%/Irr?zci,ra Poznamka
VZO-1(VOD,CS) vodohospodérske ZaO 57 nasdvanie Cerpacej stanice
VZO-2 (VOD,VT-5b) | vodohospodérske ZaO | 100190 Maly Dunaj
VZ0O-3 (VOD,VT-3) | vodohospodérske ZaO | 105039 Cierna voda
VZ0-4 (VOD,OH-2) | vodohospodarske ZaO | 24305 ochrannd hradza
VZO-5 (VOD,PL-2) | vodohospodirske ZaO | 19268 predpolie
VZ0-6 (VOD,PK-2a) | vodohospodarske ZaO | 8017 priesakovy kanal
VZ0O-7 (VOD,PK-2b) | vodohospodirske ZaO | 9111 priesakovy kandl
VZ0-8 (VOD,0ST) | vodohospodarske ZaO | 1338 ostatnd plocha za
priesakovym kandlom
VZ0-9 (VOD,PK-2c) | vodohospodarske ZaO | 10021 priesakovy kanal
VZ0-10 (VOD,0ST) | vodohospoddrske ZaO | 607 ostatnd plocha za
priesakovym kandlom
VZ0O-11 (VOD,NAJ) | vodohospodarske ZaO 567 ndjazd na most
VZ0O-12 (VOD,NAJ) | vodohospodirske ZaO 522 ndjazd na most
VZO0O-13 (VOD,VT-5a) | vodohospodérske ZaO | 4955 Maly Dunaj
VZ0-14 (VOD,OH-1) | vodohospodarske ZaO | 14273 ochrannd hradza
VZO-15 (VOD,PL-1) | vodohospodarske ZaO | 6504 predpolie
VZ0-16 (VOD,PK-1a) | vodohospodarske ZaO | 9163 priesakovy kandl
VZO-17 (VOD,OST) | vodohospodérske ZaO 582 ostatnd plocha
VZ0-18 (VOD,OST) | vodohospodarske ZaO 322 ostatnd plocha
VZ0-19 (VOD,OST) | vodohospodirske ZaO 57 ostatnd plocha
VZ0-20 (VOD,VT-1) | vodohospodarske ZaO | 31234 Novy Kalnik
VZ0-21 (VOD,VT-2) | vodohospodarske ZaO | 42126 Suchy potok
VZ0-22 (VOD,OST) | vodohospodérske ZaO 158 ostatnd plocha
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Oznacenie opatrenia Typ V%/Ir:;i,ra Poznamka
VZ0-23 (VOD,OST) | vodohospodérske ZaO 135 ostatnd plocha
VZ0-24 (VOD,OST) | vodohospodarske ZaO 135 ostatnd plocha
VZ0-25 (VOD,VT-4) | vodohospodarske a0 | 92234 |  S@r¢ . i\’[aleho

VZ0O-26 (VOD,PK-1b) | vodohospodérske ZaO 868 priesakovy kandl
> | 481788

Za ucelom spristupnenia novych pozemkov vlastnikov v lokalite Pazitie bude zriadené
vecné bremeno, ktoré spociva v prave prechodu a prejazdu cez VZO-6, VZO-5 a VZO-7 za
podmienok, ktoré budi stanovené v Rozhodnuti o schvaleni vykonania PPU Soriakos.

Verejnoprospesné zariadenia a opatrenia

Oznacenie opatrenia Typ V)[/nr?zci,ra Poznamka
VZ0-28(VPS,R0S) Vere]‘;‘t)fvrg;pesne 1138 | zévlahové &erpacia stanica
| 1138

7 Bilancia potreby pozemkov pre spolo¢né zariadenia a opatrenia a pre verejné

zariadenia a opatrenia

7.1 Legislativny a technicky rozbor problematiky bilancie potreby pozemkov na spolo¢né

zariadenia a opatrenia a verejné zariadenia a opatrenia

Névrh funkéného usporiadania izemia obsahuje celkovud bilanciu vymery pozemkov, ktord
je potrebné vyclenit' pre spolocné zariadenia a opatrenia a verejné zariadenia a opatrenia.
Je potrebné presne a jednoznaCne stanovit potrebu pozemkov a nésledne urcit, z akého
vlastnictva bude tato potreba pozemkov kryt4.

Spolo¢né zariadenia a opatrenia (SZO)

Podl'a §11 ods. 7 ak je potrebné pre spolocné zariadenia a opatrenia vyclenit' nevyhnutnd
vymeru polnohospodarskej pddy, lesnych pozemkov alebo inej pddy, pouZiji sa najprv
pozemky vo vlastnictve Statu v poradi povodné neknihované pozemky, d’alSie pozemky Statu a
pozemky obce. Ak nie je dostatok vymery pozemkov vo vlastnictve Statu a obce v uvedenom
poradi, postupuje sa podla §12 ods. 8.

Podl'a §11 ods. 17 stat prostrednictvom Slovenského pozemkového fondu alebo spravcu
na ucel pozemkovych tdprav moze kuipit’ pozemky alebo spoluvlastnicke podiely k pozemkom
alebo pre potreby Statu, ak ich vlastnici poniknu na predaj alebo ak vlastnici suhlasia
s predajom. Stit prostrednictvom Slovenského pozemkového fondu alebo spravcu moze
kupovat’ aj d’alSie pozemky, ak ich vlastnici poniknu na odpredaj. Cena pozemku a trvalého
porastu na fiom sa urci podla osobitného predpisu.

Podl'a §11 ods. 8 ak s tym vlastnik sihlasi, vyrovnanie za pozemky alebo spoluvlastnicke
podiely k pozemkom, okrem lesnych pozemkov, v celkovej vymere vlastnika v obvode projektu
pozemkovych uprav do 400 m2 vratane trvalych porastov na nich, sa poskytne v peniazoch.
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Vyrovnanie v peniazoch sa vykond medzi Slovenskym pozemkovym fondom a vlastnikom
pozemkov v lehote urcenej v rozhodnuti o schvaleni vykonania projektu pozemkovych tprav.

Podl'a §11 ods. 9 ak s tym vlastnik suhlasi, vyrovnanie za pozemky alebo spoluvlastnicke
podiely k lesnym pozemkom celkovej vymery vlastnika do 2 000 m2 vratane lesnych porastov
na nich sa poskytne v peniazoch. Vyrovnanie v peniazoch sa vykond medzi sprivcom a
vlastnikom pozemku v lehote urCenej v rozhodnuti o schvileni vykonania projektu
pozemkovych dprav.

Podl'a §11 ods. 1 za pozemky podliehajice pozemkovym upravam patri vlastnikom
pozemkov vyrovnanie zodpovedajice hodnote ich pozemkov a trvalych porastov, ktoré sa
na nich nachadzajd; vyrovnanie patri aj vlastnikom spoluvlastnickych podielov, pricom okresny
urad musi zohl'adnit’ ibytky pre spolo¢né zariadenia a opatrenia podla § 12 ods.8.

Podl'a §12 ods. 8 potrebu pozemkov na spolo¢né zariadenia a opatrenia zndSaju vSetci
ucastnici okrem vlastnikov, ktori sihlasili s vyrovnanim v peniazoch, a to podl'a pomeru ich
narokov na vyrovnanie k vymere vSetkych pozemkov v obvode projektu pozemkovych tprav
(§ 11 ods. 3). Obdobne sa postupuje pri prirastku alebo tbytku vymery pozemkov v dosledku
nového merania, pricom povinnost’ podl'a prvej vety sa vztahuje aj na vlastnikov, ktorf sihlasili
s vyrovnanim v peniazoch. Pozemky urcené na spolo¢né zariadenia a opatrenia z dévodu
uvedeného v § 2 ods. 1 pism. g) poskytuje Stat.

Podl'a §11 ods. 19 vlastnictvo k pozemkom na ktorych st umiestnené spolo¢né zariadenie a
opatrenia, okrem pozemkov uvedenych v odseku 21, nadobudne obec, v ktorej obvode sa
pozemky nachddzaji za ndahradu. Za nahradu sa povaZzuje vecné bremeno vo forme spravy a
udrzby spolo¢nych zariadeni a opatreni. Ak ide o Specifické spolocné zariadenia a opatrenie,
obvodny pozemkovy drad urci iného vlastnika na zdklade jeho sihlasu v rozhodnuti o schvéleni
projektu.

Verejné zariadenia a opatrenia (VZO)
Podl'a §12 ods. 8 pozemky uréené na verejné zariadenia a opatrenia poskytuje ten, komu
prejdu do vlastnictva alebo spravy nové pozemky urcené na verejné zariadenia a opatrenia.

Stavby vo vlastnictve §tatu, VUC a obce

Podl'a §11 ods. 24 ak si pozemky v obvode pozemkovych tprav, ktoré by mohli byt’ vyiaté
z obvodu pozemkovych dprav podl'a § 4 ods. 2 a na ktorych sa nachddzaju stavby vo vlastnictve
Statu alebo obce, alebo vysSieho tizemného celku, ako su cestné komunikécie, Zeleznice a vodné
plochy vybudované do 24. jina 1991 alebo iné stavby podl'a osobitného predpisu5Sc), mdze
Slovensky pozemkovy fond alebo spravca poskytnit’ vlastnikovi iny pozemok vo vlastnictve
Statu alebo vyrovnanie v peniazoch podla osobitného predpisu.7d). Urcenie druhu pozemku sa
vykond podl'a druhu pozemku v Case pred jeho zastavanim.
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7.2 Bilancia vymery druhov pozemkov v obvode projektu

Tab. 7.1: Bilancia zmien podl'a i¢elového mapovania polohopisu a ndvrhu nového
funk¢ného usporiadania izemia

Komisiondlne svh

odsuhlaseny stav po Stav po ndvrhu

L . nového funkéného Rozdiel vymer

ucelovom mapovani . Lo

Druh pozemku . usporiadania izemia
polohopisu
vymera . vymera . rozdiel .
i) podiel (%) (m?) podiel (%) (m?) podiel (%)
ornd poda 5476774 79.24% 5380440 77.85% -96334 -1.39%
chmel’nica 0] 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
vinica 0| 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
zdhrada 15814 0.23% 15609 0.23% -205 0.00%
ovocny sad 60653 | 0.88% 60653 0.88% 0 0.00%
trvaly trdvnaty porast 0] 0.00% 602 0.01% 602 0.01%
pol'nohospodarska
poda 5553241 80.35% 5457304 | 78.96 % -95937 -1.39%
lesny pozemok 604815| 8.75% 601317 8.70% -3498 -0.05%
lesné pozemky 604815| 8.75% 601317 8.70% -3498 -0.05%
vodnd plocha 413001 | 5.98% 412959 5.97% -42 0.00%
zastavana plocha a
nadvorie 108319 1.57% 193182 2.80% 84863 1.23%
ostatnd plocha 232165| 3.36% 246779 3.57% 14614 0.21%
nepol'nohospodarske
a nelesné pozemk 753485| 10.90% 852920 12.34% 99435 1.44%
p y

SPOLU 6911541 | 100.00% 6911541 | 100.00% 0 0.00%

7.3 Potreba pozemkov pre spolo¢né zariadenia a opatrenia

Sthrn ploSnych parametrov spolo¢nych zariadeni a opatreni uvddzame na zdklade vystupov
navrhu funkéného usporiadania dzemia v obvode projektu v cleneni na komunikacné,
protierézne a ekologické.

7.3.1 Komunika¢né spolo¢né zariadenia a opatrenia
Tab. 7.2: Bilancia komunikacnych zariadeni a opatreni v obvode projektu
Pol'né cesty

Oznadenie Dizka [m]/ Vymera [m?]
komunikac¢ného Kategoria ) . )
720 Bez zmeny Novonavrhnutd | RekonStrukcia
P-1 4,5/30 3001 / 18695
Pp-2 3,5/30 964 /3505
Pv-3 4,0/30 46 /159
Pv-4 4,0/30 98 /430
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Oznacenie Di7ka [m] / Vymera [m?]
komunikac¢ného Kategoria ) . )
720 Bez zmeny Novonavrhnuta | RekonStrukcia
rP-5 4,0/30 676 /4341
rP-6 6,0/30 220/ 1756
rP-7 4,0/30 1946 /12989
Pv-8 4,0/30 954 /3995
Pp-9 3,5/30 101 /379
Pp-10 3,5/30 1157449
Pv-11 4,5/30 13/59
Pv-12 4,0/30 634 /2654
Pp-13 zanikne, nahradena nPp-25
Pv-14 4,0/30 51772046
Pp-15 3,5/30 25796
nPp-16 3,5/30 859 /3118
nPp-17 3,5/30 695 /2518
nPp-18 3,5/30 2068 /7518
nPp-19 3,5/30 603 /2205
nPp-20 3,5/30 52171926
nPv-21 4,0/30 1567 / 6468
nPp-22 3,5/30 675/2493
nPv-23 4,0/30 439 /1820
nPp-24 3,0/30 197 /670
nPp-25 3,5/30 1301 /4749
nPp-26 3,5/30 2282 /8151
nPp-27 3,5/30 486 / 1804
nPp-28 3,5/30 442 / 1663
nPp-29 3,5/30 621 /2282
nPp-30 3,5/30 1476 / 5401
nPp-31 3,5/30 712 /2647
nPp-32 3,5/30 412 /1546
nPp-33 3,5/30 384 /1422
nPp-34 3,5/30 612 /2241
nPp-35 3,5/30 206/ 814
nPp-36 3,5/30 745172719
nPp-37 3,5/30 674 /2438
SPOLU | 6468 /32467 17977 1 66613 2842 /19086

SPOLU v obvode PPU

27287/ 118166
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Lesné cesty

Oznacenie Di7ka [m] / Vymera [m?]
komunika¢ného Kategoria j § .
720 Bez zmeny Novonavrhnutd | Rekonstrukcia
2L-1 4,0/30 1440/ 6067
2L-2 4,0/30 202 /802
2L-3 4,0/30 859 /3539
2L-4 4,0/30 176 /743
n3L-5 4,0/15 211/853
SPOLU | 2677/11151 211/853
SPOLU v obvode PPU 2888 /12004

7.3.2 Protierézne spolo¢né zariadenia a opatrenia

Tab. 7.3: Bilancia protier6znych zariadeni a opatreni v obvode projektu

Oznadenie Vymera [m?]
protier6zneho ZaO Bez zmeny | Novonavrhnuté | RekonStrukcia
nlP-5 2082
SPOLU 2082
SPOLU v obvode PPU 2082

7.3.3 Vodohospodarske spolo¢né zariadenia a opatrenia

Tab. 7.4: Bilancia vodohospodarskych zariadeni a opatreni v obvode projektu

Oznalenie Vymera [m?]
vodohospodarskeho ) . )
720 Bez zmeny | Novonavrhnuté | RekonStrukcia
SPOLU 0
SPOLU v obvode PPU 0

7.3.4 Ekologické spolo¢né zariadenia a opatrenia

Tab. 7.5: Bilancia ekologickych a krajinotvornych zariadeni a opatreni v obvode projektu
Ekologické a krajinotvorné zariadenia a opatrenia vysSieho vyznamu

Oznacenie Vymera [m?]
ekologického ZaO Bez zmeny Novonavrhnuté | RekonStrukcia
RBk-19 23615

SPOLU 23615
SPOLU v obvode PPU 23615
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Ekologické a krajinotvorné zariadenia a opatrenia miestne

Oznadenie Vymera [m’]
ekologického ZaO Bez zmeny | Novonavrhnuté | Rekonstrukcia
MBk-1 17165
MBc-1 35315
MBc-2 5967
rIP-1 6096 3631
rIP-2 863 3861
rIP-4 19125
IP-5 13808
IP-6 2769
1P-7 6850
nlP-1 4435
nlP-2 2018
nlP-3 1999
nlP-4 2904
nlP-6 2308
OSTPL-1 464
OSTPL-2 821
SPOLU 90118 13664 26617
SPOLU v obvode PPU 130399

7.3.5 Prehl’ad potreby vymery pre spolo¢né zariadenia a opatrenia

Tab. 7.6: Prehl'ad potreby vymery pre spolo¢né zariadenia a opatrenia

SZ0 ekologického charakteru (vyS$i vyznam)

23615

SZ0 vodohospodarskeho charakteru (Specificky vyznam)

0

SZ0O komunikaéného charakteru

130170

SZ0O protier6zneho charakteru

2082

SZ0 vodohospodarskeho charakteru

0

SZ0 ekologického a krajinotvorného charakteru

130399

S7Z0 dalsie

0

Predbezny zaber pre spolo¢né zariadenia a opatrenia

286266
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7.4 Potreba pozemkov pre verejné zariadenia a opatrenia

Tab. 7.7: Suhrn ploSnych parametrov verejnych zariadeni a opatreni

Oznacenie verejného Vymera [m?]
Za0 Stét Obec VUC Iné
VZ0O-27(REK) 426
VZ0O-28(VPS,RoS) 1138
nVZ0-29(REK) 7222
nVZ0-30(REK) 272892
SPOLU 7222 274456
SPOLU v obvode PPU 281678

7.4.1 Potreba pozemkov pre stavby vo vlastnictve $tatu, obce a VUC

Tab. 7.8: Stihrn plo§nych parametrov stavieb vo vlastnictve §titu, obce a VUC

Oznacenie verejného Vymera [m?]
Za0 Stét Obec VUC Iné
VZO-1(VOD,CS) 57
VZO-2 (VOD,VT-5b) 100190
VZ0-3 (VOD,VT-3) 105039
VZ0O-4 (VOD,0OH-2) 24305
VZ0-5 (VOD,PL-2) 19268
VZ0O-6 (VOD,PK-2a) 8017
VZ0O-7 (VOD,PK-2b) 9111
VZ0-8 (VOD,0OST) 1338
VZ0O-9 (VOD,PK-2¢) 10021
VZ0-10 (VOD,0ST) 607
VZO-11 (VOD,NAJ) 567
VZ0-12 (VOD,NAJ) 522
VZO-13 (VOD,VT-5a) 4955
VZ0-14 (VOD,OH-1) 14273
VZ0-15 (VOD,PL-1) 6504
VZ0O-16 (VOD,PK-1a) 9163
VZ0-17 (VOD,0ST) 582
VZ0O-18 (VOD,OST) 322
VZ0-19 (VOD,0ST) 57
VZ0O-20 (VOD,VT-1) 31234
VZ0O-21 (VOD,VT-2) 42126
VZ0-22 (VOD,0ST) 158
VZ0-23 (VOD,OST) 135
VZ0-24 (VOD,0OST) 135
VZ0O-25 (VOD,VT-4) 92234
VZ0-26 (VOD,PK-1b) 868
SPOLU | 481788
SPOLU v obvode PPU 481788
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7.5 Zostavenie zaverecnej bilancie a stanovenie percenta prispevku vlastnikov na
spolo¢né zariadenia a opatrenia

Zostavenie zdverecnej bilancie a stanovenie percenta prispevku vlastnikov na spolo¢né
zariadenia a opatrenia sme vykonali na zaklade aktualizovaného registra pdvodného stavu.

Tab. 7.9: Prehl'ad vlastnictva podl'a aktualizovaného registra pdvodného stavu

Kod krytia | Vlastnik alebo spravca Vymera [m?]
1 P&vodné neknihované pozemky vo vlastnictve SR a v sprdve SPF 46438
2 P&vodné neknihované pozemky vo vlastnictve SR a v spradve LSR 3032
3 P&vodné neknihované pozemky vo vlastnictve obce 28057
Pozemky Stitu v sprave
A | Slovensky pozemkovy fond 468654 (422216)
B | Sprdvca lesného majetku vo vlastnictve Stitu 197423 (194391)
4 C | Slovensky vodohospodarsky podnik 406260
D | Slovenskd sprédva ciest -
E | Zeleznice SR -
F | Hydromeliordcie §.p. -
5 obec 66804 (38747)
6 vUC -
7 ind fyzicka a pravnickd osoba 5776459
SPOLU 6915600

Nésledne sme celd stihrnni bilanciu pre spolo¢né zariadenia a opatrenia, verejné zariadenia a
opatrenia a stavby vo vlastnictve Statu obce a VUC s vypoftom potreby prispevku vykonali
v nasledovnej tabul’ke.
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Tab. 7.10: Tabulka krytia vymery SZO, VZO a stavieb vo vlastnictve §titu, obce, VUC

. . Potrebna Kéd krytia (m?) Prispevok
Zariadenia p
3 vymera vlastnikov Spolu
a opatrenia 5 4 2
(m?) 1 2 3 5 6| 7 [m]
A B C D E| F
SZO komunikacné 130170 46438 | 3032 | 28057 | 52643 130170
SZO protierézne 2082 2082 2082
SZO 0
vodohospodarske
SZ0
vodohospodarske 0
(Specificky vyznam)
SZO ekologické 130399 130399 130399
SZkao}oglcke 23615 23615 23615
(vyS$$i vyznam)
SZ0 dalsie 0
SZO spolu: 286266 0 286266
VZO na rekredciu 280540 7222 273318 280540
VZO pre ostatné
verejnoprospesné 1138 1138 1138
stavby
VZO spolu: 281678 0 281678
Stavby vo
vlastnictve Statu, 481788 75528 406260 481788
obce a VUC
Stavby spolu: 481788 0 481788
Celkom: 1049732 | 46438 | 3032 | 28057 | 284267 406260 7222 274456 0 1049732
Percentualny prispevok vlastnikov na SZO 0,0 %

44




»ZdruZenie spolo¢nosti PPU“

@ TEKDAN

informaéné technoldgie

Bjornsonova 3, 811 05 Bratislava
ICO: 31 332 552

8 Stupen naliehavosti vystavby spolo¢nych zariadeni a opatreni

Stupeni naliehavosti vystavby navrhnutych spolo¢nych zariadeni a opatreni sa definitivne urci
v etape ,,Plany spolo¢nych zariadeni a opatreni a plany verejnych zariadeni a opatreni* ako
harmonogram vystavby spolo¢nych zariadeni a opatreni.

V ramci VZFU sme stanovili predbezny stupen naliehavosti vystavby spolocnych zariadeni a
opatreni nasledovne:

Protier6zne zariadenia a opatrenia:
- nIP5 — navrhnuty pas NDV Sirky 3m

Komunikacné zariadenia a opatrenia:

- 1P6 - existujica pol'na cesta navrhnutd na rekonstrukciu

- rP5 - existujica pol'nd cesta navrhnutd na rekonsStrukciu

- rP7 - existujica pol'na cesta navrhnutd na rekonstrukciu

Budovanie navrhovanych polnych ciest bude prebiehat v zdvislosti od poZiadaviek
vlastnikov a uzivatel'ov pol'nohospodérskej pddy a lesnych pozemkov.

Ekologické a krajinotvorné zariadenia a opatrenia:
- poradie budovania bude vyplyvat’ z moZnosti financovania.
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Pouzité normy a legislativa

Zikon ¢. 330/1991 Z. z. o pozemkovych dtpravich, usporiadani pozemkového
vlastnictva, pozemkovych tradoch, pozemkovom fonde a o pozemkovych
spolo¢enstvach v zneni neskorSich predpisov.

Zakon €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikécidch v zneni neskor§ich predpisov.
Zakon €. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuZiti nerastného bohatstva (bansky zdkon) v zneni
zakona SNR ¢. 498/1991 Zb. a zékona €. 558/2001 Z. z.

Zéakon SNR €. 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov.

Zékon €. 70/1998 Z. z. o energetike.

Zakon €. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a kanalizécidch a o zmene a doplneni
zdkona €. 276/2001 Z. z. o regulécii v sietovych odvetviach.

Zakon €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny.

Zéakon ¢. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuZivani pol'nohospodérskej pody a o zmene
zékona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania zivotného
prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zékon €. 364/2004 Z. z. o vodich a o zmene zdkona Slovenskej narodnej rady ¢.
372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov.

Zakon €. 326/2005 Z. z. o lesoch.

Vyhlaska MZP SR &. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykondva Zakon ¢&. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni vyhlisky MZP SR ¢&. 492/2006 Z. z. v zneni
neskor$ich predpisov.

Vyhldska MZP SR ¢&. 218/1998 Z. z., ktorou sa ustanovuji niektoré podrobnosti
o dokumentdcii ochrany prirody a krajiny

Vyhldska MZP SR &. 38/2005 Z. z. o uréeni hodnoty pozemkov a porastov na nich na
ucely pozemkovych tprav.

VyhlaSka ¢&. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodarsky
vyznamnych vodnych tokov a vodarenskych vodnych tokov.

Docasny metodicky ndvod, Urad geodézie, kartografie a katastra SR, Cislo:
PP/2021/001265-1, Bratislava, 11. februara 2021; Ministerstvo pddohospodarstva a
rozvoja vidieka SR, Sekcia pozemkovych tprav, Cislo: 7359/2021-3020, Z: 2658/2021,
Bratislava, 11. februara 2021

Metodicky list & PPU - 1/2021 Doporuéeny postup préc pri spracovani, odovzddvani a
kontrole dokumenticie projektu pozemkovych uprav: Aktualizicia bonitovanych
podno-ekologickych jednotiek a mapa hodnoty pozemkov

Metodicky list &. PPU - 2/2021 Doporuéeny postup préc pri spracovani, odovzddvani a
kontrole dokumentdacie projektu pozemkovych tuprav: Register pdvodného stavu
Metodicky list & PPU - 3/2021 Doporuéeny postup pric pri spracovani, odovzddvani a
kontrole dokumenticie projektu pozemkovych tprav: Miestny tzemny systém
ekologickej stability na ucely pozemkovych uprav

Metodicky list &. PPU - 4/2021 Doporuéeny postup prac pri spracovani, odovzddvani a
kontrole dokumenticie projektu pozemkovych uprav: Vseobecné zdasady funkéného
usporiadania izemia v obvode pozemkovych uprav
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10 Prilohy
Mapovée prilohy
Ucelové mapy
C_UM-1 Névrh komunika¢nych zariadeni a opatreni
C_UM-2 Navrh protier6znych zariadeni a opatreni
C_UM-4 Néavrh ekologickych a krajinotvornych zariadeni a opatreni
C_UM-5 Navrh verejnych zariadeni a opatreni

Prehl'adnd situdcia existujicich a navrhnutych spolo¢nych zariadeni a opatreni a verejnych
zariadeni a opatreni

Névrh funkéného usporiadania izemia v obvode projektu pozemkovych tdprav

Zapisnica z prerokovania navrhu vSeobecnych zasad funkéného usporiadania tzemia v
obvode pozemkovych dprav (podl'a § 9 ods. 12 zdkona o PU)
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ZAVER

Préace na vyslednom elaborate VSeobecnych zdsad funk¢ného usporiadania izemia v obvode
pozemkovych dprav s spracované v zmysle Metodickych Standardov projektovania
pozemkovych dprav (2009) a Metodického listu ¢. PPU - 4/2021.

Zodpovedny projektant: Ing. Cubos Azér

Dokumenticiu vyhotovil: Ing. Pubos Azér, Ing. Marek Seféik
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Zapisnica z prerokovania navrhu
vSeobecnych zasad funk¢ného
usporiadania uzemia v obvode

pozemkovych aprav



Zapisnica

Z prerokovania névihiu Vieobecnych zésad funk&ného usporiadania lizemia v obvode projektu
pozemkovych fiprav v katastralnom vzemi Soriakos (V_ZF’UG); ktoré sa vsilade s § 9 ods. 12
zskona & 330/1991 Zb. v zneni neskordich predpisov uskuto¢nilo dita 9.6.2022 0 9,00 hod.
v kultarnom dome v Mostovej.

Rokovania sa ziCastnili:
Podla prezendnej listiny (priloha zépisnice)

Rokovanie otvoril vedici projektu. Pritomnych oboznémil s programom driegného stretnutia a
jeho vyznamom pre daldie etapy projeken. Na zéklade -v}'zslédkov predchadzajicich rokovani
predstavenstva zdruzeZenia G¢astnikov PU so zastupcamii- Slovenského vodohospodarskeho podniku
(SVP), Lesov SR a wrivatelov polnohospodarskych pozemkov ~zhotovitel projektu TEKDAN spol.
s 1.0, vypracoval navrh VZFUU, ktory bol prelozeny zainteresovanym udastnikom konania.

Nésledne vedici projektu vyzval .zéstu_pbu zhotovitel'a Ing. TuboSa AzZora, aby predmetny navrh
VZFUU pritomnym Gastnikom 'predstavil.

V dvode prezentdcie Ing, Azér pritomnym podal informdciu o obsahu navihu VZFUU. Tiéto
dokumentdcia tvori podklad pre dal§ie. etapy- projektu, ktorymi sit Zasady umjestnenia novych
pozemkov, Plan verejnych a spolotnych zariadeni a opatreni a Rozdelovaci plan.

Dokumentacia VZFUU sa sklada z gasti ,,A“ - Prieskumy, ‘rozbory & analyza sugasného stavu
a z ¢asti ,,C* - Navrh funkéného usporiadania Gzemia.

1. Pri p‘rezentéci'i asti ,,A% - Prieskumy, rozbory a analyza sii¢asného stavu boli struéne vysvetleng.
hlavné charakteristiky zdujmového vizemia a to:

- vieobecna charakteristika Gizemia,

- prirodné pomery,

- sidasny stav krajiny,

- hospodérske vyuzitie krajiny,

_ zhodnotenie priestorového a funkéného usporiadania pozemkov v krajine,

- 'spoloéné zariadenta a opatrenia — sidasny stav,

- verejné zariadenia a opatrenia — si¢asny stav,

- stav uZivacich pomerov. |

Uvedené charakteristiky obvodu projektu pozemkovych -Uprav boli vramci prezentdcie névrhu
VZFUU vhodne zdokumentované priloZenymi grafmi, ‘spracovanymi tabulkami, bilanciou druhov
pozemkov, fotodokumenticiou 7 miestneho presetrovania, snimkami z mapy a mapovymi prilohami,
ktorych vypracovanie a dodanie vyplyva z Metodického listu & PPU - 4/2021.

2. Pri prezentacii &asti ,,C* - Névrh funk&ného usporiadania izemia Ing. Azoér pritomnym podrobne
vysvetlil podstatu navrhu funkéného usporiadania lizemia v-obvode projektu. Predovietkym uviedol,
ze vysledkom VZFUU je zakladné rozélenenie rieSeného {izemia na plochy ~ pbddne (projekéne)
celky s poZadovanym spdsobom vyuZitia a navrhom opatreni dopliiujdcimi vyuZitie Uzemia
poZadovanymi aktivitami. Navrh funkéného usporiadania Uizemia vychadza z metodickej &asti



Prieskumy, rozbory a analyza sifasného stavu a e usporiadany do nasledovnych obsahovo
ucelenych &asti:
~ zhodnotenie priestorového a funkéného usporiadania pozemkov v krajine,
— spoloéné zariadenia a opatrenia: komutiikatné, protierdzne, vodohospodarske; gkologické
a krajinotvorné,
— verejné zariadenia a opatrenia: zarfadenia na rekredciu,
~ bilancia a vypodet prispevku na spologné zariadenia a opatrenia:
V tomto bode bolo podrobnejsie vysvetlené, Ze névih funkéného usporiadania izemia obsahuje
celkovil bilanciu vymery pozemkov, ktori je potrebné vy&lenit’ pre spolotné zariadenia a opatrenia
a'verejné zariadenia a opatrenia. Je potrebné presne a jednoznacne stanovit’ potrebu pozemkov a
nastedne urtit, z akého vlastnictva bude tato potreba pozemkov krytd. Podl'd §11 ‘ods. 7 zakona &.
330/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov ak je potrebné pre spoloéné zariadenia a opatrenia
vy&lenit nevyhnutni vymeru pol'nohospodarske]j pody, lesnych pozemkov alebo inej pddy, pouziji
sa najprvpt)zemky”vo. vlastnictve §tatn v poradi povodné rieknihované pozemky, d’alsie pozemky
$tatu a pozemky obce. Vzhladom na to, Ze v obvode projektu pozemkovych uprav sa nachadza
dostatok vymery pozemkov vo vlastnictve §tatu-a obce, nebolo potrebné postupovat’ podl'a § 12
ods. 8 zdkona & 330/1991 Zb. v zneni neskorsfch predpisov tj. nebolo potrebné urdit’ prispevok
viastiikov na tento G&el.
Podl'a §12 ods. 8 pozemky uréené na verejné zariadenia a opatrenia poskytuje ten, komu prejdi do
vlastrictva alebo spravy nové pozemky urCen¢ na verejné zatiadenia a opatrenia,
— predbezny stupeil nalichavosti vystavby spoloénych zariadeni a opatrent:
Vtomio bode boli pritomni oboznimeni stym, Ze definitivne bude nalichavost vystavby
navrhnutych spolodnych zariadeni a opatreni sa. definitivne uréend v etape ,Plany spoloénych
zariadeni a opatreni a plany vergjnych zariadeni a opatreni ako harmonogram vystavby
spoloénych zariadeni a opatreni. _
V témei VZFUU bol navrhnuty predbeZny stupe naliehavosti vystavby spolognych zariadeni &
opatreni nasledovne: '
Protierézne zariadenia a opatrenia:
- nIP5 - navrhnuty pas NDV 3irky 3m.
Komunika&né zariadenia a opatrenia:
- 1P6 - existujiica poina cesta navrhnutd na rekonstrukciu,
- PS5 - existujiica pol'na cesta navrhnuta na rekonStrukeiy,
- 1P7 - existujica pofna c¢ésta navrhnuta na rekondtrukeiu, _
Budovanie navrhovanych pofnych ciest bude prebiehat” v zavislosti od poZiadaviek
vlastnikov a u¥ivatetov poPnohospodérskej pody a lesnych pozemkov.
Po prezentdcii ndvrhu VZFUU nasledovala-diskusia.
V prvom bode diskusie bol zo zdkonnych dévodov zamietnuty névrh, aby regiondlny biokoridor
RBk19 ~ Novy Kalnik prediel do spravy CHKO Dunajské Tuhy Dunajské Streda, pretoze Novy
Kalnik je vodny tok.
Zastupca Hydromelioracie. §.p. Bratislava pozadoval v réamel projektu PU usporiadat’ pozemok
v objekte gerpacej stanice a prijazdovej komunikécie do spravy Hydromeliordcie 3.p. Bratislava.
Této poZiadavka bola prerokovand's nasledovaym vysiedkom: |
_ Prijazdova komunikécia k Eerpace] stanici bude vramci projektu PU na pozemku SZO, cesty
oznadenej »P-1¢ atento pozemok podfa § 11 ods. 19 zékona €. 330/1991 Zb. v zneni neskordich
predpisov po schvaleni vykonania projektu PU nadobudne do-vlastnictva Obec Mostova.
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- Pozemok pod erpacou stanicou a okolity oploteny pozemok oznadeny VZ0-28 (VPS,RoS) je ako
zastavana plocha, parcela reglstra CKN veden4 na liste viastnictva, vo viastnictve pravnlckej osoby.
Z tohto dévodu ho nie je mozné usporiadat’ v rdmei projektu PU, pretoze by pri vyrovnani za tento
pévodny pozemok nebola dodrzand zdsada primeranosti v druhu pozemku a jeho hodnote.

- Pozetriok oznateny ako VZ0O-1 (VOD,CS) je vo vlastnictve SR, v sprave SVP. V tomto pripade je
moZne tento pozemok vramci projektu PU previest’ do spravy Hydromeliordcie §.p. Bratislava,
pretofe sa na tomto pozemku nachddza odberny objekt Cerpacej stanice vo viastnictve
Hydromelioracie §.p. Bratislava.

¢
A
k.

V Galante: 9.6.2022
Zapisal: Ing. Adamik




Prezenc¢na listina

Z prerokovania navrhu VSeobecnych zdsad funkéného usporiadania tzemia v obvode projektu
pozemkovych tprav v katastrdlnom tzemi Soriakos, ktoré sa vsulade s § 9 ods. 12 zakona &.
330/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov uskutoénilo dria 9.6.2022 0 9,00 hod. v Mostove;.

Pritomni: Podpis

- Ing. Cubomir Adamik, OU Galanta PLO

- JUDr. Tibor Rézsar, predstavenstvo ZUPU

- Ing Peter Horvath, predstavenstvo ZUPU

- Rébert Lombos, predstavenstvo ZUPU

- Ladislav Kutrutz, predstavenstvo ZUPU

- Attila Lukovics, predstavenstvo ZUPU

- Ing. Anton M4sik, predstavenstvo ZUPU

- Slovensky pozemkovy fond Bratislava

- Lesy SR §.p., OZ Topol'¢ianky

- SVP §.p., OZ Piestany

- SVP OZ, Sprava vnutornych vod Samorin

- Spréva a udrzba ciest TSK

- OU Galanta, odbor starostlivosti o Ziv. prostr.
- OU Galanta, odbor cestnej dopravy a poz. kom.
- Sprava CHKO Dunajské luhy Dunajska Streda
- Zapadoslovenska distribu¢na a.s. Bratislava

- SEPS Bratislava

- Slovak Telekom a.s. Bratislava

- Hydromeliorécie $.p. Bratislava

- SPP-distribucia a.s. Bratislava
- Eustream a.s. Bratislava

- Transpetrol a.s. Bratislava e
- ZSVS a.s., Nitra

- Orange Slovensko a.s. Bratislava

- 02 Slovakia siro. Bratiglava @ ====00 0 ccccccisieisieisiesiisiig
- Archeologicky ustav SAV, Nitra

- Slovenska sprava ciest, Bratislava R —
- Ing. Cubos§ Azér, zhotovitel /M /\ ................

- Ing. Richard Skci, zhotovitel N0, VY SRR S
- Ing. Marek Seftik, zhotovitel f“‘lk/
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